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Hier können 

Sie lesen, warum 
SABA das ist, 
was es ist. 








Dieser kleine Abschnitt zur Einlai- 
tung unseres neuen Gesamt- 
prospektes soll nicht die „ganze? 
Geschichte von SABA erzählen, 
aber Sie doch kurz informieren, 
welche Bedeutung SABA ais 
Marke heute hat. 


Nun, SABA ist fast 150 Jahre olt, 
und immer noch eine der bedeu- 
tendsten Marken im Bereich der 
Unterhaltungs-Elektronik. Das hat 
seinen Grund, Einmal, haben 
SABA-Kunden der Marke immer 
das Vertrauen wieder geschenkt, 
weil sie nie enttäuscht wurden. 
Zum anderen hat SABA immer 
auf die neueste Technik gesetzt, 
und Produkte hergestellt, die ihr 


Geld wert waren. 


In unserer heutigen, schnellebi- 
gen Zeit wird es für Sie immer 


schwieriger zu entscheiden, 
denn es gibt im Fernseh-, Video- 
und Hifi-Bereich viele Marken 
und Produkte, die angeboten 
werden. Viellach ist der Preis 
ausschlaggebend. Ist das bei 
technisch hochwertigen Produk- 
ten nicht manchmal kurzsichtig? 
SABA ist die Sicherheit für Quali- 
täts-Geräte, SABA ist die Goran- 
tie für zukunftsorientierte Technik. 
SABA, das ist auch der richtige 
Semice, wenn man ihn braucht. 


Auf lange Sicht. 


SABA 





‚Seite 


Farbfernseh-Tischgeräte 6-21 


67-cm-Bildschirm 


Stereo und Mono 6-16 
56-cm-Bildschirm 

Stereo und Mono 17-19 
Sl-cm-Bildschirm | 
Stereo und Mono 20/21 


Farbfernseh-Portables 22-27 


47-cm-Bildschirm 


Stereo und Mono 22-01 
37-cm-Bildschirm: 26/27 
25-cm-Bildschirm 26 
Farbiernsehgeräte- 

Übersicht 28/29 
VH5-Heim-Video- 

Recorder 32-37 
Heim-Video-Recorder 

Stereo und Mono 32-37 
VHS-Video- | 
Komponenten 38-41 
Video-Komponenten 38/30 








Video-Compact-System 40/4] 
Video-Recorder-Übersicht 48 


VHS-Video-Movie und 


Color-Video-Cameras 42-47 
VHS-Video-Movie 42/43 
Color-Video-Cameras 44-47 


Video:Camera-Übersicht 49 


HiFi- und Stereo- 


Anlagen 52-64 
HiFi-Komponenten- | 

Systeme 52-59 
HiFi-Plattenspieler 58/59 
HiFi-Türme 62/63 


Stereo-Kompaktanlagen 60/61/64 
HiFi - Technische Daten ` 78/79 


Radio-Cassetten-Portables 55-657 


Radio-Recorder | 
Stereo und Mono óB-7] 


Radia-Portables /2/73 
Compact-Sound-Gerüte 74/75 
Uhren-Radios, Radios /6/77 











Его 


L 


Ki keng — = == š === Г W TK‏ 4 > ; 2 : - چ 
у лш N TE TW R ОШ ШШ. NW m иа H G а а in = ma - — x WPP e U‏ 9 — — 
| ; | 
К ' H | f|‏ 
|{ 
I‏ | | 
ч —— LL i———MF | |‏ = | 
e |‏ : | | 
i =a! e d Ha m H = i - i SEI TIT: r | |‏ ” 











Bereits 1981 hat SABA seine Farb- 
fernsehgeräte durch weit- 
gehende Digitali- 
sierung zukunfts- 
sicher gemacht, 
Denn hoch- 
moderne SABA- 
Technik ist der 
Gegenwart immer 
einige Mikropro- 
zessor-Schrilte vor- 
aus, — Darauf kän- 
nen Sie vertrauen! 


Kabelfernsehen, 
Videotext, Satelli- 
tensendungen, 
Bildschirmtext — für 
Farbfernsehgeràte 
und Farbmonitore 
von SABA kein 
Problem. Mit. S ABA 
packen Sie die Medienwelt, 
Morgen und auch übermorgen. 








Das sollten Sie wissen, bevor Sie 
sich für einen neuen TV-Empfän- 
ger entscheiden, denn es ist eine 
Garantie, Sie bietet Sicherheit 
und.gibt die Freiheit, nach Form 
und Farbe – nach eigenem 
Geschmack, nach persönlichen 
Wünschen — den Kauf zu ent- 
scheiden. 

Doch auch im wohnlichen 
Design und im Bedienungskom- 
fort liegt SABA vorn, Überzeugen 
Sie sich. Wenn's Ihnen gefällt, 
steht bestimmt SABA drauf. 


Es stimmt schon, was auch Ihr 
Fachhändler sagt: 


Auf lange Sicht. 


SABA 





Auf hohen Bedienkomfort haben wir 
schon immer großen Wert gelegt. 


Fast alle SABA-Fernsehgeräte 
sind deshalb fernbedienbar. 
Drahtlos, Mit einer Infrarot-Fern- 
steuerung. Dem Besten, was es 
gibt. 

Telecommander heißen diese 
handlichen Befehlsgeber und 
sind den umfangreichen tech- 
nischen Moaglichkeiten eines 
jeden fernsehgerätes optimal 
angepabt. Zu Ihrem Komfort. 
Zuverlässig durch hochwertige 
Mikroprozessor-Technik. 

Mach der einmaligen Grund- 
Programmierung des TV-Empftàn- 
gers = und auch die kann mit 
manchem Telecommander vor- 
genommen werden – geschieht 
alles nur noch drahtlos. Beauem 
vom Sitzplatz aus oder - wenn 
Sie es wollen — auch vom Bett. 


ó 


Programmwahl - auch bei 
Kabelfernsehen, Stereo- oder 
Zweiten, laut oder leise, Video- 


text oder Video-Recorder-Betrieb. 


Was immer Sie wollen. Alles per 
Fingertip. 


Ihre Wünsche sind jedem Tele- 
commander immer ein Befehl. - 
Lmfangreicher Bedienkomfort 
wie wir ihn verstehen. Stets 
bereit — zu Ihrem Nutzen, 


` SABA Telecommander TC 356 


SABA Telecommander TC 356 
Für Programm- und Kanal-Direkt- 
wahl. Regelung lauch indivi- 
duelle Programmierung der Mit- 
telwertel von Lautstärke, Farb- 
sättigung und Bildhelligkeit. Pilot- 
Taste zum Abrufen der Mittel- 
werte, Programmplätze für 
Video-Recorder-Betrieb über 
Antenneneingang. VVàáhlbar 


sind. Sterea/Maono, Ton l/Ton 2. 


Umschaltuna auf alle Videotext- 
Funktionen. AUS-Taste [Stand- 
by-Betriebl. 


SABA Telecommander TC 360 
Fernsteuertunktionen wie 

TC 356. Zusätzlich Regelung 
und Mittelwert-Programmierung 
von Balance, Höhen und Tiefen. 
Ton-Stop lLautstárke bleibt 
gespeichertl, Sendersuchlauf 
und auf jeden Programmplatz 
programmierbare Feinabstim- 





mung. AV-Taste für Video-Recor- 
der-Betrieb. Stereo-Breit- und 
Mono-Raumklana-Umschaltung. 
Volltauglich für Bildschirmtext 
(Brel, 


SABA Telecommander TC 358 
IDer-Tastenfeld für Programm- 
und Kanal-Direktwahl sowie Ein- 
gabe der Videotext-Seiten. Sen- 
dersuchlauf, Feinabstimmung mit 
Speichermöglichkeit, Pilot-Taste 
zum Abrufen der Mittelwerte. 
Regelung von Lautstärke, Bild- 
helligkeit und Farbsättigung. AN. 


Taste für Video-Recorder-Betrieb, ` 


Ton-Stop lLautstarke bleibt 
gespeichert], Stereo/ Mono und 
Ton 1/Топ 2 wählbar. Umschal- 
tung auf alle Videotext-Funktio- 
пеп. AUS-Taste [Stand-by- 
Betriebl, zugleich ein ,elektroni- 
scher Schlüssel" als Kindersiche- 
rung. Automatische Geräte- 








p" 

п ohne Tele- 
commander-Befehl, wenn länger 
als fünf Minuten kein Signal 
ISchlummerschaltunal. 


abschaltun ас KA 


SABA Telecommander TC 365 
Alle Fernsteuerkommandos wie 
TC 358, Zusätzliche Regelung 
von Kontrast, Balance, Höhen 
und Tiefen. Stereo-Breit- und 
Mono-Eaumklang-Umschaltung. 
SC-Taste für Satelliten-TV-Kanále, 
Volltaualich für Bildschirmtext 
[Вх]. Separate Brx-Tasten. 


pe 





SABA Telecommonder TC 365 


SABA Telecommander TC 358 
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` SABA Telecommander TC 360 


Wenn Sie einmal An aller Stille" 
dem Bild lauschen wollen, weil 
die Nachbarn eventuell schon 
schlofen - oder wenn nur Sie 
allein im Familienkreis an der 
Originaltassung einer Zweiton- 
Sendung interessiert sind — dann 
empfehlen wir Ihnen SABA-Kopf- 













Fernseh-Kopfhörer 
SABA FH 23 K Stereo 
Stufenlose Lautstárkeregelung 


hórer. rechts und links. Besonders leicht. 
Fernseh- und Video-Kopfhörer en Für Stereo Zweiton 


SABA FH 30 Stereo 
Getrennte Lautstärkeregelung 
Irechts/linksl, Universell durch 
Würfel- und Klinken-Stecker 
(5.3 mm). Stereo/Mono, 

Ton Ton 2. Bequeme Trage- 
eigenschaften, 55 o leicht, 
Grobe Beweaungsfreiheit, 
6-m-Kabel, Frequenzgang 
20. Hz-22000 Hz, 
Impedanz 2x 200 Ohm. 
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Farbfernseh-Tischgeräte Stereo 





Mit drehbarem Bildschirm! 


ach links und rechts um 30 
Grad drehbar ist der Bildschirm 
dieses Spilzengerätes im super- 


modernen Design. 


Zukunftssichere Mikroprozessor- 
technik: Kabelfernseh-Tuner für 
Direkt-Anwahl von ?9 Kanälen, 
39 Programmplätze: Quarzge- 


naue Sendereinstellung [Fre- 
auenzsynthesizer). 


Infrarot-Fernsteverung TC 360 
[Seite 6/7]. Superkomtort auch 


bei Videotext-Ergünzung. 


Große, dstellige Mehrtachan- 
zeige, auf deutsche und eng- 


lische Funktionsbezeichnungen 
schaltbar. Verschiedenfarbige 
Leuchtdioden für Stereo/Mono, 
Ton VTon 2, Stereo-Breit und 


Mono-Raumklang. 
2 x 15 Watt Musikleistung. 
Höhen und Tiefen getrennt 


regelbor. Energieverbrauch nur 
со. 70 Watt. Alle programmier- 
ten Einstellungen bleiben bei 
Stromausfall exakt erhalten. 


Anschlieben lassen sich: 
Antenne [Kabel-TV, Satelliten-TV], 
Video-Recorder, HiFi-Anlage, 
Stereo-Kopfhàrer, 2 Lout- 
sprecher, Cassetten-Recorder, 
Tonbandgerät. Über Europo- 
norm-Buchse ISCARTI: externer 
Btx-Decoder, Video-Recorder, 
Heimcomputer, Videospiele, Bild- 
plattenspieler, Videocamera, 


Ergänzbar sind: Videotext, Farb- 
empfang DDR (Secam-Ostl, 
Farbempfang Frankreich [Secam 
Westl, 3d-Colorbild. 


Међе: 67 x65 x50 cm [Bx H xT) 
Ausführungen: braunmetallic, rot, 


sandweib 





Rack CU 77, lieferbar in braun- 
metallic und sandwen. 


Mabe: 58x 50x 38 cm IBxH x TI 
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SABA DLTRACOLOR M 67 5 75 Stereo telecommander 


E Er Eur Ein i ` ы е а 
| | | Monitor mit Supertechnik. 
dit Farbiernsehen im Monitor-Look schaltbar. Verschiedenfarbige 
i | f Í | für höchste Ansprüche. Mit Leuchtdioden für Stereo/Mono, 
ИНЕ 4 - Spaed-Maodulation für gestochen Топ 1/Ton 2, Stereo-Breit und 
HL Fr K scharfe Wiedergabe über den Mono-Raumklang. Energiever- 
Op COD gesamten Bildschirm. Kontrastfil- brauch nur са. 70 Watt. Alle 
ПЕ ER E terscheibe für besonders brillonte ` programmierten Einstellungen 
H 13 1 Farbwiedergabe. bleiben bei Stromausfall exakt 
y | 44 | Zukunftssichere Mikroprozessor- erhalten. 
EE technik: Kobelfernseh-Tuner für Anschließen lassen sich: Antenna 
1 WEE Ш Direkt-Anwahl von 99 Kanälen, IKabel-TV, Sotelliten-TV), Hifi- 
411 39 Programmplätze. Quarz- Anlage, Stereo-Kopfhórer, 2 
"E - genaue Sendereinstellung IFre- Lautsprecher, Cassetten-Recor- 
| А ИЕ quenzsynthesizerl, der, es pun Euro- 
ШЕКЕ > : WI panerm-bucnse Ki: evier: 
TEE j; nn GE ner Віх-Оесоаег, Video-Recor- 
EHA Ei dar en gemenn der, Heimcomputer, Videospiele, 
EH 1 Ge d | Bildplattenspieler, Videocamera. 
| 2 JH | ae [dinde IC 360 Ergänzbar sind; Videotext, Farb- 
zx pote 0/7. Superomtort auch empfang DDR (Secom-Ost), 
ei Videatext-Ergónzung. Farbempfang Frankreich ISecom- 
Große, 4stellige Mehrfach- Westl, 3d-Colorbild. 
anzeige, auf deutsche und enge Moabe; 63x 56x48 cm IBxHxTI 
lische Funktionsbezeichnungen Ausführung: braunmetallic 


VVeitere Intermcatianen finden Sie auf Seite 28/29 ж 








Farbfemseh-Tisch: erate Stereo 
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pE SABA ULTRACOLOR T 67 5 95 Stereo telecommander 


Zum besten Bild den besten Ton. 


Gestochen scharfe Farbwieder- 
gabe über den gesamten Bild- 
schirm durch Speed-Modulation. 
2 x 40 Watt Musikleistung über 
eingebaute 2-Veg-HiFi-Boxen. 
Höhen und Tiefen getrennt ein- 
stellbar. 


Kabelfernseh-Tuner für Direkt- 
Anwahl von 99 Kanälen. 39 Pro- 
grammplätze. Qiuarzgenaue 
Sendereinstellung [Frequenzsyn- 
Ihesizerl, Infrarot-Fernsteuerung 
TC 360 (Seite 6/71, die schon 
alle Videotext-, Befehle" einge- 
baut hat. 


Grobe 4stellige Mehrtachan- 
zeige. Funktionsbezeichnungen 
von deutsch auf englisch 
umschaltbar. Verschiedentarbige 
Leuchtdioden ILEDI für Stereo/ 
Mono, Топ Ton 2, Stereo-Breit 
und Mono-Raumklang. 


Energieverbrauch ca. 70 Watt. 
Alle Einstellungen bleiben bei 
Stromaustall erhalten. 


Anschliehen lassen sich: 
HiFi-Anlage, Stereo-Kopfhörer, 
2 zusätzliche Lautsprecher. Über 
Antenneneingang: Kabelfern- 
sehen, Satellitenfernsehen, 
Video-Recorder, Und über Euro- 
panorm-Anschluß (GC ART) 
externer Bix-Decoder, Video- 
Recorder, Bildplattenspieler, 
Heimcomputer, Videospiele, 
Videocamera, 

Ergünzbar sind: 

Videotext, Secam-Ost IFarb- 
empfang DDR), Secom West 
IFarbemptang Frankreichl, 


3d-Colorbild. 


Maße: 84x 52x47 cm IBxH x TI 
Ausführungen: braunmetallic, 
nubbaumftarben 


Ki Weitere Informationen finden Sie auf Seite 28/77 
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SABA ULTRACOLORT 87 5 85 Stereo telecommander 


Wenn Sie quf Eiche Wert legen. 


Maßgerecht für die WWohnwand. — Musikleistung. Energieverbrauch 
Mur #8 cm breit. Mit echtem nur 70 Watt. Stabilisierung der 
Eiche-Furnier, programmierten Werte bei 
Stromausfall, 




















Quarzgenauer Kabelfernseh- 


Tuner, elektronischer Suchlauf, Anschließen lassen sich; 

39 Programmplàtze, 99 direkt HiFi-Anlage, Stereo-Kopfhörer, 
wählbare Kanäle. Fernbedienbar 2 zusätzliche Lautsprecher. Über 
über Inirarot-Fernsteuerung Antenneneingong: Kabellern- 
TC 360 (Seite 677). sehen, Sotellitenfernsehen, 


Video-Recorder. Und über 
Europanorm-Anschlub ISCARTI: 
externer Btx-Decoder, Video- 
Recorder, Bildplattenspieler, 


Große, Astelliqe Mehrfach- 
anzeige mit umschaltbaren Funk- 
tionsbezeichnungen [deutsch 
oder englisch). Leuchtdioden 


(LED) für Sterec/Mono, Ton 1/ ISO nasa Videospiele, 
Ton 2 sowie Stereo-Breit und OC HEP: 
Mongo-Raumklang. Eigänzbar- sind: Videsiet 
2-Weg-HiFi-Boxen, regelbare Secam-Ost lFarbempfang DORI, 


d Höhen und Tiefen. 2 x 10 Wot Secam-West Irarbemptang 
p Frankreich!, :3d-Colorbild. 


Mabe: 78x 52x47 cm [BxHxT] 
Ausführung: echt Eiche Irustikall 


Weitere Informationen finden Sie auf Seite 28/29 П 





Farbfernseh-Tischgeráte Stereo 
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Schmal und Stereoton. 


Миг ZB cm breit. Für Wohn- 
wände ideal. 2 x 10 Watt Musik- 
leistung, 2 Breitband-Lautspre- 
Er regelbare Höhen und Tie- 
en, 


Quarzgenauer Kobelfernseh- 
Tuner mit elektronischem Such- 
laut, 39 Pragrammplätze, 77 
Kanale direkt wählbar. Infrarot- 
Fernstauerung TC 360 ISeite 6771 
zum drahtlosen Fernbedienen. 
Große, 4stellige Mehrfachan- 
zeige, Funktionsbezeichnungen 
von deutsch auf englisch 
umschaltbar. Leuchtdioden für 
Stereo/Mono, Tonl/Ton 2, Ste- 
reo-Breit und Mona-Raumklang. 


Energieverbrauch nur ZO Watt. 
Alle programmierten Werte blei- 
ben auch bei Stromausfall exakt 
erhalten. 


Anschließen lassen sich: 
Hifi-Anlage, Stereo-Kopfhàrer, 

2 zusätzliche Lautsprecher. Über 
Antenneneingang: Kabelfernse- 
hen, Satellitenfernsehen, Video- 
Recorder. Und über Europa- 
norm-Anschlub ISCARTI: externer 
Btx-Decoder, Video-Recorder, 
Bildplattenspieler, Heimcompu- 
ter, Videospiele, Videocoamera. 


Ergänzbar sind; 

Videotext, Secam-Ost (Farb- 
emptang DER], Secam-VWest 
[Farbempfang Frankreichl, 
3d-Colerbild. 


abe: /8x52x4/cm IBxHxTI 
Ausführungen; braunmetallic, 
nubbaumfarben, запом 


Lë Weitere Informationen finden Sie auf Seite 28/29 








Kompakt und zukunftsorientiert. 


Der preiswerte Einstieg in die Fernseh- 


zukunft. 


Gluarzgenauer Kabelfernseh- 
Tuner mit elektronischem Sender- 
suchlauf, ló Programmplätze, 
Direktwahl von $? Kanälen. 
Stereo-Breitband-Lautsprecher 
mit 2 x 8 Wott Musikleistung, 
Klangregler. Programmierbare 
Bild-Feinabstimmung. Fern- 
bedienbar mit Infrarot-Fernsteue- 
rung. [C 356 [Seite 6/71. 


Großes, 2stelliges Display für 
Programm- und Funktionsan- 
zeige. Funktionsbezeichnungen 
umschaltbar (deutsch oder eng- 
isch). Grüne Leuchtdioden ЦЕП! 
für Stereo, Ton 1/Ton 2. Energie- 
verbrauch nur 70 Watt. Exakte 


Speicherung aller Werte für Bild 
und Ton, auch bei Wiederein- 
schalten nach Stremausfall. 


Anschließen lassen sich: 
HiFi-Anlage, Cassetten-Recorder, 
Tonbandgerät, Stereo-Kopfhörer. 
Über Antenneneingang: Kabel- 
ternsehen, Satellitenfernsehen, 
Video-Recorder. Und über 
Europanorm-Anschluß [SCARTI: 
externer Bix-Decoder, Video- 
Recorder, Bildplottenspieler, 
Heimcomputer, Videospiele, 
Videocamera. 





Erganzboar sind: 
Videotext, Secam-Ost (Farb- 


Weitere Informationen finden Sie auf Seite 28/29 


empfang ООВ), Secom-West 
IFarbempftang Frankreich], 
3d-Colorbila. 


Maße: 78x 52x47 cm BxHxT 
Ausführung; nuibaumfarben, 
braunmetallic 





Farbfernseh-Tischgeräte Gäeren 


EI Hat 


Wohnlicher Stil und kräftiger Sound. 


Zeitgemabes und anerkanntes 
SABA-Design, überall einzuord- 
nen, Nur 78 cm breit, 


2 x 20 Wott Musikleistung, 

2 х1 Hochtóner, 2 x | Mittel-/ 
Tieftäner vorn). Höhen und 
Tiefen regelbar. 


Zukunftssichere Mikroprozessor- 


technik: Kabelfernseh-Tuner für 
Direkt-Anwahl von v9 Kanälen, 
32 Programmplätze. GQuarzge- 
naue Sendereinstellung 
(Frequenzsynthesizerl. 


Universell ternbedienbar mit 
Infrarot-Fernsteuerung TC 365 
(Seite 6/71, Superkomfort auch 
bei nachträglicher Videotext- 
Ergänzung. 


Große, 4stellige Mehrlachon- 
zeige, auf deutsche und eng- 
Deche Funktionsbezeichnungen 
schaltbar. Verschiedenfarbige 
Leuchtdioden für Stereo/Mono, 
Ton l/Ton 2, Stereo-Breit und 
Mono-Raumklang. 


Energieverbrauch nur ca. 

ZO Watt. Alle programmierten 
Einstellungen bleiben bei Strom- 
austall exakt erhalten. 


Anschlieben lassen sich: 
Antenne [Kabel-TV, Satelliten-TVI, 
HiFi-Anlage, Stereo-Kopfhörer, 

2 Lautsprecher, Cassetten-Recor- 
der, Tonbandgeröt. Über Europo- 
norm-Buchse SCART: externer 


l4 Weitere Informationen finden Sie auf Seite 28729 





Bix-Decoder, Video-Recorder, =: 
Heimcomputer, Videospiele, | 
Bildplattenspieler, Videocamera, 


Ergänzbar sind: Vidéotext, Farb- 
empfang DDR [Secam -Ostl, 
Farbemptang Frankreich ISesam- 
Westi 


Mabe: 78x52x47 cm BxHxT 


Ausführungen: brounmetollic, 
nubbaumfarben 
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Farbternseh-Tisch eräte Mono 





Mono im formschönen Design 
und jederzeit auf Stereo ergänzbar. 


Quarzgenauer Kabelfernseh- 
Tuner mit elektronischem Sender- 
suchlauf, 39 Programmplätze 
und 99 Kanäle direkt wählbar. 
Breitband-Lautsprecher mit fron- 
taler Abstrahlung. 5 Watt Musik- 
leistung. Klangregler und Bild- 
schirm-Feinabstimmung om 
Gerät. Infrarot-Fernsteuerung TC 
356 [Seite 6/7] zur drahtlosen 
Fernbedienuna, auch für Stereo 
und Videotext geeignet, 


Stromverbrauch nur 70 Walt, 
Gesicherle Programmspeiche- 
rung für Bild und Ton auch bei 
ыш 





SE ee Pedas. 

Tonbandgerät, Корїһбгег. Über 
Antenneneingang: Kabelfernse- 
hen, Sotellitenfernsehen, Video- 


Recorder. Und über Europanorm- 
Anschluß ISCARTI: externer В 
Decoder, Video-Recorder, Bild- 
plattenspieler, Heimcomputer, 
Videospiele, Videocamera. 


Ergänzbar sind; Stereo- und 
Zweiton, Videotext, Farbemplang 
DDR (Secam-Ostl, Farbempfang 
Frankreich (Secam-MWestl, 3d- 
Colorbild. 


Mabe: 71x 52x47 cm IBxH x TI 
Ausführunaen: braunmetallic, 
nußbaumfarben 
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56-cm-Bildschirm-Format. 
Mit ausgeprägtem Stereoklang. 


Eine Klasse für. sich mit 2 x Ki 
Watt Stereo-Musikleistung. 


Guarzgenauer Kobelfernseh- 
Tuner mit elektronischem Such- 
lauf, 39 Programmplätze, 99 
Kanàle direkt wählbar. Alle Funk- 
tionen drahtlos fernbedienbar 
mit Infrarot-Fernsteuerung ТС 

360 [Seite 6/71, die schon alle 


Videotext-, Befehle" eingebaut hot. 


Großes, 4stelliges Display mit 
Funktionsanzeigen, wahlweise in 
Deutsch oder Englisch. Leucht- 
dioden ILEDI für Stereo/Mono, 
Топ 1/Ton 2, Stereo-Breit und 
Mono-Kaumklang. 


Mur 70 Watt Energieverbrauch. 
Alla Werte für Bild und Ton blei- 
ben bei Stromausfall optimal 
erhalten. 





VVeitere Informationen 


finden Sie auf Seite 


Anschlieien lassen sich: 
HiFi-Anlage, Cassetten-Recorder, 
Tonbandgerät, Stereo-Kopfhörer, 
2 zusätzliche Lautsprecher. Über 
Antenneneingang: Кабеіѓегп- 
sehen, Satellitenfernsehen, 
Videa-Recorder. Über Europa- 
norm-Anschluß ISCARTI: externer 
Btx-Decoder, Videc-Recorder, 
Bildplattenspieler, Heimcomputer, 
Videospiele, Videocamera, 
Ergänzbar sind: Videotext, 
secam-Ost (Farbempfang DDR), 
secom-VVest lFarbempfana 
Frankreich, 3d-Colorbild. 

Mabe: 69 x 46x43 cm [Bx H xT! 
Ausführungen: braunmetallic, 
nubbaumfarben 
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Starke Leistung – 20 Watt Musik 


im 56-cm-Format. 


Vollkommen als Erst- oder Zweit- 
Gerät für die meisten Wohn- 
räume. 


Infrarat-Fernsteuerung TC 358 
[Seite 5/71. Superkomfort auch 
bei Widestext-Ergänzung. 


Zukunftssichere Mikroprozessor- 
technik: Kabelfernseh-Tuner für 
Direkt-Anwahl von 99 Kanälen, 
39 Programmplätze. Quarz- 
genaue Sendereinstellung 
IFrequenzsynthesizerl. 


Große, 2stellige Mehrfachan- 
zeige, auf deutsche und eng- 
lische Funktionsbezeichnungen 
schaltbar. Anzeige durch Leucht- 
dioden für Stereo/Mono, Ton \/ 
Ton 2. 


Energieverbrauch nur ca. 70 
Watt, Alle programmierten Ein- 


stellungen bleiben bei Stromaus- 
fall exakt erhalten. 


Anschließen lassen sich; Antenne 
[Kabel-TV, Satelliten-TVl, HiFi- 
Anlage, Stereo-Kopfhärer. 

Über Europanorm-Buchse 
ISCARTI externer Btx-Decoder, 
Video-Recorder, Heimcomputer, 
Videospiele, Bildplattenspieler, 
Videocamera. 





Era&nzbar sind: Videotext, Farb- 
empfang DDR [Secam Ce, 
Farbempfang Frankreich [ISecam- 
Westl. 


Mabe: 69 x 46 43 ст IBxH xT 
Ausführungen: braunmetallic, 
nuDbaumfarben 
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Die preiswerte Alternative. 
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Gluarzgenauer Kabelfernseh- 
Tuner mit elektronischem Sender- 
suchlauf. 39 Programmplätze, 

99 direkt wählbare Kanäle. Infra- 
rot-Fernsteuerung TC 356 (Seite 
5/7], auch für Stereo- und 
Videotext geeignet. 


Großes, 2stelliqes Leuchtdisplay 
für alle Funktionen und Werte. 
Von deutschen auf englische 
Funktionsbezeichnungen 
umschaltbar. 


Nur 70 Watt Stromverbrauch. 
Bild und Ton bleiben bei Strom- 
ausfall exakt programmiert. 


Anschließen lassen sich: HiFi- 
Anlage, Cassetten-Recorder, 
Tonbandgerät, Kopfhörer, Über 
Antenneneingang: Kabelfernse- 
hen, Satellitenfernsehen, Video- 
Recorder. Und über den Europa- 
norm-Anschluß (SC ART, externer 


Weitere Informationen finden Sie auf Seite ` 


Bix-Decoder, Videc-Recorder, 
Heimcomputer, Videospiele, 
Videocamera. 


Ergànzbar sind: Stereo- und 
Zweiten, Wideotext, Secam-Ost 
IFarbempfang DDR, Secom- 
West lFarbemptang Frankreich], 
3d-Colorbild. 


Mabe: 63х45 х43 cm [B xHxTI 
Ausführungen: braunmetollic, 
nubbaumtarben 








Forbiernseh-Tischgeräte Stereo 


Ganz groß im Kommen: 
51-cm-Bildformat in Stereo. 


М 2 x 10 Watt беге моз 


stung- Nur 70 Wan En&rgiever- 
brauch. Stabilisierte Schaltung 
für alle Bild- und Ton-WVerte, 
auch bei Stromausfall. 


Quarzgenauer Kabelternseh- 
Tuner mit elektronischem Such- 
lauf, 39 Programmplàtze, 99 
direkt wählbare Fernsehkandlei 
Infrarot-Fernsteuerung TC 360 
[Seite 6/71, mit allen Videotext- 
,Befehlen" eingebaut. 


Große, ästellige Mehrfach- 


anzeige für Programm- und Funk- 


tionsanzeigen. Deutsch/Englisch 
schaltbar. Verschiedenfarbige 


LED-Anzeigen für Stereo/Maono, 
Ton 1/Ton 2, Stereo-Breit und 
Mono-Raumklang. 


20 


Ainschließerrlassen sich: 
HiFi-AnlagejCassenen-Recorder, 


Tonbandgerät, 2 zusätzliche 
Lautsprecher, Stereo-Kopfhärer. 
Über Antenneneingang: Kobel- 
fernsehen, Sotellitenfernsehen, 
Video-Recorder. Und über den 
Europanorm-Anschluß (GC ART) 
externer Btx-Decoder, Vidèo- 
Recorder, Heimcomputer, Video- 
spiele, Bildplattenspieler, Video- 
camera 


, Ergänzbar sind; Videotext, 


Secatn-Ost Färbempfang DDRI, 


aa ү 


habe: 65x 4l x46 cem BxHxT 
Ausführungeflebreounmetaliic, 
nubbaumtarben — 
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Auf Wunsch ergänzungsfähig. 


Das erste Farbfernsehgeràt für 
viele junge Familien. Jederzeit 
nach Wunsch um vieles ergänz- 
bor. 


Zukunftssichere Mikroprozessor- 
technik: Kabelternseh-Tuner für 
Direkt-Anwahl von $¥ Kanälen, 
39 Programmplätze. Quarz- 
genaue Sendereinstellung 
IFraequenzsynthesizerl. 


Große, 2stellige Mehrfach- 
anzeige, auf deutsche und eng- 
lische Funktionsbezeichnung 
schaltbar. 


Fernbedienbar mit Infrarot-Fern- 
steuerung [C 358 ISeite 6/71. 


Höchster Komfort auch bei 
nachträglicher Stereo-/Zweiton- 
und Videotext-Ergóánzung. 


J Watt Musikleistung. Breitband- 
Lautsprecher Ifrontall. 


Energieverbrauch nur co, 60 
Watt. Alle pregrammierten Ein- 
stellungen bleiben bei Stromaus- 
fall exakt erhalten. 


Anschließen lassen sich: 
Antenne (Kabel-TV, Satelliten-TV], 
Kopfhörer, Lautsprecher. 

Über Europanorm-Buchse 
ISCARTI: externer Bre-Decoder, 
Video-Recorder, Heimcomputer, 
Videospiele, Bildplattenspieler, 
Videocamera. 





Erganzbar sind: Stereo-/2-Ton, 
Videotext, Farbemptang DDR 


Weitere Informationen finden Sie auf Seite 28/29 
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ISecam-Ostl, Farbempfang 
Frankreich [Secam-Mestl. 


Mabe: 58x 42x47 cm BxHxT 
Ausführungen: braunmetallic, 
nuDbaumfarben 
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SABA ULTRACOLOR P 42 SC 81 Stereo аа 


Neu: Stereo-Portable. 


Eine Neuentwicklung, auf die 
viele gewartet haben. Mit 
bewährter SABA-Digital-Technik. 
2 x ] Hochtöner, 2 x Î Mittel-/ 
Tieftóner [vorn und seitlichl. 2 x 
5 Watt Musikleistuna, Klangrag- 


ler. Eingebaute Teleskopantenne. 


Zukunftssichere Mikroprozessor- 
technik: Kabelfernseh-Tuner für 
Direkt-Anwahl von 99 Kanälen, 
39 Programmplätze. Quarz- 
genaue Sendereinstellung IFra- 
quenzsynihesizerl. 


Fernbedienbar mit Infrarot-Fern- 
steuerung TC 358 [Seite 6/71. 


Hächster Komfort auch bei nach- 


täglicher Videotext-Ergànzung. 
22 der 


Grobe, ?stellige Mehrfach- 
anzeige, auf deutsche und eng- 
Deche Funktionsbezeichnung 
schaltbar. Leuchtaioden für 
Stereo, Ton l/Ton 2. 


Energieverbrauch nur ca. 60 
Watt. Alle programmierten Ein- 
stellungen bleiben bei Stromaus- 
fall exakt erhalten. 


Anschließen lassen sich: Antenne 
(Kabel-TV, Satelliten TY], Stereo- 
Kopfhörer, 2 Lautsprecher. 

Über Europanorm-Buchse 
ISCARTI: externer Btx-Decoder, 
Video-Recorder, Heimcomputer, 
Videospiele, Bildplattenspieler, 
Videocamera, 


Informationen finden Sie auf Seite 28/ 





Ergàünzbar sind; Videotext, Farb- 
empfang DDR ISecam-Ostl, 
Farbemptang Frankreich [Secam- 
Westl. 


Mabe: 50x 36x4lcm IBxHxTI 
Ausführuna: braunmetallic 
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SABA UITRACOLORF 42 S 53 telecommander 


Der einzige mit Antennenpilot 
für optimale Antenneneinstellung. 


Ein Portable mit versenkbarem 
Tragegriff und eingebauten 


Antennen. Cuuarzgenouer Kobel- 


fernseh-Tuner mit elektronischem 
Suchlaut. 39 Programmplätze, 
Direktwahl von 99 Kanälen. 
Infrarot-Fernsteuerung TC 360 
Seite 67/71. 


2-Meg-Lautsprecher-System, 

б Wott Musikleistung. Energie- 
verbrauch nur 55 Watt. Bei 
Stromaustall bleiben alle pro- 
grammierten Werte für Bild und 
Ton erhalten. 


Großes, 4stelliges Display. Funk- 
tionsbezeichnungen in Deutsch 
oder Englisch [schaltbarl. 


AnschlieBen lassen sich; HiFi- 
Anlage, Cossetten-Recorder, 
Tonbandgerät, Kopfhörer. Über 
Antenneneingang: Kabelfernse- 
hen, Satellitenfernsehen, Videc- 
Recorder. Und über den Europa- 
norm-AnschluD SCARTI: externer 
Btx-Decoder, Video-Recorder, 
Heimcomputer, Bildplattenspie- 
ler, WEE e Videocamera. 





s Mai T 3d-Color- 
bild. 


Moabe: 47 x 35x4l cm [BxHxT] 
Ausführungen: hellmstallic, 
braunmetallic 


24 Weitere Informationen finden Sie aut Seite 28/29 








er А В 








` 42-cm-Farbportable - 
Spitze in Technik und Design. 


Mit-SABA-S-Technik, digitalisiert. 
Brillante Farbwiedergabe. 


3 Watt Musikleistung. Breitband- 


Lautsprecher Ifrontall. 


Zukunftssichere Mikroprozessor- 
technik: Kabelfernseh-Tuner für 
Direkt-Anwahl von 99 Kanälen, 
JY Programmplätze. Quarz- 
genaue Sendereinstellung 

> ifreguenzsynihesizerl,. 


Große, 2stelliqe Mehrfach- 
anzeige, auf deutsche und eng- 
che Funktionsbezeichnung 
schaltbar. 


Universell fernbedienbar mit 
Infrarot-Fernsteuerung TC 358 


LT EE RRE Banden 





ISeite 6/7]. Höchster Komfort 
auch bei nachträglicher Video- 
text-Ergünzung. 


Ergänzbar sind: 

Videotext, Farbempfang DDR 
[Secam-Ostl, Farbempfana 
Frankreich [Secam-VVest] 


Mabe: 50 x 36x4l cm IBxH x TI 
Ausführung: braunmetallic 


Energieverbrauch nur ca. 60 
Walt, Alle programmierten Ein- 
stellungen bleiben bei Stremaus- 
fall exakt erhalten. 


AnschlieBen lassen sich: Antenne 
Kabel-TV, Satelliten-TV], Hifi- 
Anlage, Kopfhörer, externer Laut- 
sprecher, Über Europanorm- 
Buchse [SCARTI]: externer Btx- 
Decoder, Video-Recorder, Heim- 
Computer, Videospiele, Bildplat- 
tenspieler, Videocamera. 





Weitere Informationen finden Sie auf Seite 28/29 
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SABA ULTRACOLOR 
РАМ 25 5 42 telecommander 


Das Gihane SABA- 


Farbportable für 3 Normen. 


Grenzenlos durch 3-Normen- 
Empfang IPAL, Secam-Ost, 
Secam-West], Bestens geeignet 
für Caravans, Reisemobile, Yach- 
ten, Reisebusse. 

Quarzgenauer Kabelfernseh- 
Tuner mit elektronischem Sender- 
Suchlauf. 19 Programmplätze, 
Kanal-Direktwahl (99 Kanälel. 
Eingebaute Teleskopantenne, 
versenkbarer Tragegriff, heraus- 
nehmbare Infrarot-Fernsteuerung 
(TC 3571 für alle wichtigen Funk- 
tionen. 

Grobes, 2stelliges Display mit 
schaltbarer deutscher oder eng- 
lischer Funktionsbezeichnung. 
Lautsprecher mit 1,5 Watt. 


Netzbetrieb [220-240 Volt] und 
Batteriebetrieb (10-30 Volt, auto- 
matische Anpassung) für Direkt- 


anschluß im Auto, LEW, Reise- 
bus, Boot und Caravan. Energie- 
verbrauch nur 58 Watt (Netz: 
beiriebl, bzw. 42 Wat [Batterie- 
betrieb), Stabilisierte Werte für 
Bild und Ton bei Stromausfall. 


Anschließen lassen sich: 
Kopfhörer, Lautsprecher. Über 
Antenneneingang: Kabelternse- 
hen, Satellitenfernsehen, Video- 
Recorder. Und über den Europa- 
norm-Anschluß ISCARTI: externer 
Btx-Decoder, Video-Recorder, 


Bildplattenspieler, Heimcomputer, 


Videocamera. 
Mode: 26,5 x 25,5 x 335 cm 
IB xH xT] 


Gewicht: 9 kg. 
Ausführung: braunmetallic 





SABA P 37 SC 42 tc 
37-cm-Bild mit digitaler 
Supertechnik. 


Das Überall-dabei-Farbportable 
im überzeugenden SABA-Design. 


Zukunftssichere Mikroprozessor- 
technik: Kabelfernseh-Tuner für 
Direkt-Amwahl von 99 Kanälen, 
39 Programmplätze. Quarz- 
genaue Sendereinstellung 
IFrequenzsynthesizerl. 


Universell fernbedienbar mit 
Infrarot-Fernsteuerung TC 358 
(Seite 6/71. 

Hächster Komfort auch bei nach- 
träglicher Wideotext-Ergänzung. 
Große, 2stellige Mehrfach- 
anzeige, auf deutsche und eng- 


lische Funktionsbezeichnung 
schaltbar. 


p P 37 SC 42 telecommande 












SABA ULTRACOLOR 
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5 Watt Musikleistung. кекш 
Lautsprecher [frontall 


ee nur ca. 0 
Walt. Alle programmierten Ein: | 
stellungen bleiben bei Stromaus | | 
fall exakt erhalten. 


Anschlieben lassen sich; Antennas 
(Kabel-TV, Satelliten TVI, kopt- 
h&rer. Über Europanorm-Buc 
(SCARTI: externer Bt-Decoder, 
Video-Recorder, Heimcompuler | 
Videospiele, Bildplattenspieler, 
Videocamera. | 
Ergänzbar sind: Videotext, Рае | 
empfang DDR ISecam-Ostl, 
Farbempfang Frankreich ISecon- 
Westl. 


Међе: 46x31x38 cm [BxHxT 
Ausführung: braunmetallic 








SABA P 37 5 41 tc 

Воб preiswert nicht „billig“ 
bedeutet, beweist die Ausstat- 
lung: Kabelfernseh-Tuner mit Pro- 
grammspeicher und automo- 
lischer Schorlobstimmung (АРСІ. 
12 Frogrammplätze mit LED- 
Anzeige, Fernsteuerung TC 348 
Чү Programmwahl und Regelung 
der Lautstärke. 


Eingebaute Äntenne, Tragegriff 
yersenkbar, 2,5 Watt Musiklei- 
siung, Breitband-Lautsprecher. 
Energieverbrauch nur 50 Watt, 
Bei Stromausfall bleiben Bild und 
Ton gespeichert. 


Anschlieben lassen sich: Kopf- 
Rarer, Cassetten-Recorder, Ton- 
bandgerát, Über Antennenein- 
gang: Kabelfernsehen, Satelliten- 
temsehen, Video-Recorder. Und 
über den Europanorm-Anschluß 
DC ARTE externer Bix-Decader, 
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SABA LIITRACOLOR 
P 37 5 4] telecommander 


SABA FP 35 
3l-cm-Schwarzweil-Portable. 
Praktisch und preiswert im Meni- 
tor-Look. Vielseitig einsatzbereit 
durch 270 V und 12 V-Autobatte- 
rie-Anschlub. ó Programmplätze, 
wählbar über Mikromatik-Tasten. 
Eingebaute Teleskopantenne. 


Anschließen läßt sich: 
Video-Recorder über Antennen- 
eingang. Autobatterie zur Strom- 
Versorgung. 





Mope: 31x 30 x 30 cm IBx H x TI 
Ausführungen: braun, weib 


Video-Recorder, Bildplattenspie- 
ler, Heimcomputer, Videospiele, 
Videocamera. 

Ergänzbar sind: Secam-Ost 
[Farbempfang DORI, 3d-Color- 
bild. 

Mabe: 48,5 x 33,5 x 39 cm 
BxHxT 

Ausführung: anthrozitmetallic 


SABA P 37 5 26 - 

ohne aufwendigen Luxus. 
&abelternseh-Tuner mit Pro- 
grammspeicher und automati- 
scher Schartabstimmung (АРС). 
Bedienteil mit leichtgängigen 
Tasten und Reglem. 12 Pro- 
grammplatze mit LED-Anzeice. 
Breitband-Lautsprecher 2,5 Wolt 
Musikleistung. Energieverbrauch 
nur 50 Walt. Teleskopantenne. 
Anschluß- und Ergünzunasmég- 
lichkeiten, Maße, Gewicht, Aus- 
führung wie P 3754 
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Stereoton/2-Kanalton 







Mono IStereoton-Ergánzungl 
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Infrarot-Fernsteuerung 
Tischgerät bzw. Standgerät 


Portable. 
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Monitor-Look 
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Kabelfernseh-Tuner 


Programmplätze 











Frequenz-Synthesizer | | 
mit automatischem Sendersuchlauf 
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2x10 
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2x15 2x40 2x40 2 x 10 2x8 
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Musikleistung (Watti 


Hifi-Boxen [2-Wegl 
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Anzahl der Lautsprecher 


Europa-Norm-Anschluß 
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Kopfhërer-Anschluñ, [auch für HiFi-Anlagel 
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HiFi-Anlage-Anschlu& 







Zusatzlautsprecher-AnschluB 


| Secam Ost-Ergänzung vorbereitet 





| Secam West-Ergö nzung vorbereitet 


EHE 
Videotext-Ergänzung vrıras | vrir2s | vrv2s | VT]72S | VT 25 | ns] 





VT 172 5 





Bildschirmtext-Ergänzung möglich 
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Ausführungen“) 








Die SABA Geräte-Empfehlung 


M67575 


@ = vorhonden,*1nbf = nußboumfarben, brm = braunmetallic, br/m = braun/metallic, eiche = echt Eiche rustikal, sand = sandweiß, hmet. = heilmatallic, amat.= onse 
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Vom ersten Tage an hat SABA 
auf das erfolgreichste System 
der Welt gesetzt: Video-Home- 
System, kurz VHS genannt. 
Dovon gibt es die meisten Recor- 
der, die weitaus meisten Casset- 
ten, die meisten Tauschpartner, 
die meisten Leihfilme, die größte 
Auswahl. Und Fachleute sind 
sich heute einig: Dos System mit 
der gröbten Zukunftssicherheit, 
das System, das auch morgen 
noch top-aktuell ist, heißt VHS. 


VHS-Video hat in den letzten 
Jahren Millionen von Menschen 
in seinen Bann gezogen. VHS- 
Video hat eine so grobe Ведеџ- 
tung gewonnen, dab es eigent- 
lich logisch ist, für jeden Anwen- 
de eine perfekte 
Lösung zu entwickeln und anzu- 


- Hochwertiger VHS-Heim-Video- 
(eg esie Gel E Kee in 


bieten. Genau das haben wir 
getan. 






















Ob Sie nun our" einen Video- 
Recorder für Aufnahme und 
Wiedergabe suchen oder in die 
aktive Freizeitgestaltung mit eige- 
nen Video-Filmen einsteigen wol- 
len: Es ist gar keine Frage, SABA 
hat alles. Vom Recorder bis zum 
Stativ. Von der Cassette bis zur 
Video-Leuchte. Von der Camera 
und dem lange erwarteten 
Camera-Recorder bis zur Vor- 
satzlinse. Vom Regiegerät bis 
zum Monitor. 


Und das alles haben und 
machen wir mit äußerster 
Perfektion, wie man es 
von einer kompetenten Marke 
wie SABA einfach erwartet: 

in absoluter Qualität! 





SABA VHS-Video-Cassetten 
Die ausgesuchte Qualität sorgt für 
ein sauberes, ungestörtes Bild und 
garantiert damit auch eine lange 
Lebensdauer der Video-Köpte. In 
4 Ausführungen erhältlich: 
4 Stunden IE 240], 

3 Stunden IE 160), 

2 Stunden IE 120], 

30 Minuten IEC-30/VHS-CI 
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SABA Video-Komponenten. Ideal für 
profihäftes, mobiles Videografieren. 


VHS-Video-Movie, der Camera- 
Recorder. Klein, handlich, leicht und 
leicht zu bedienen. Das macht allen 
Spa. 





Haim-Video-Recorder 





SABA Videc-Recorder VR 6038 HiFi Stereo 


Die neue Superklasse: Video- und 


HiFi-Ton-Recorder. 


Wahlweise 4 oder B Stunden 
Super-Video. Aber auch bis zu 8 
Stunden nur Super-HiFi-Ton oder 
gleichzeitig 8 Stunden Video und 
HiFi-Ton in Compact-Disc-Quali- 
tät, Infrarot-Fernbedienung, 


Erontlader, mit automatischem 
Cassetteneinzug und Lade- 
anzeige. Tuner auch für Kabel- 
fernseh-Kanále, Sendersuchlauf. 


d. Programm plátze, auch. für. 


Farbemptanc- DDR. [Secam-Ostl. 


Siero: und Zweiton..Dolby- 


Rauschunterdrückung. Automa- 
tische-und-manuelle.HiFi-Fon-Aus- 


steuerung. Nachveronen.mäg- 
licha 


Direktaufnahme-Taste (ОТВ mit 


Timer-Blitzprogrammierung. 


Multi-Timer für 8 Programme, 

14 Tage im voraus. Làgliche.und 
wöchentliche Wiederholungen 
möglich. IO-stellige Mehrlachan- 
zeige. Konirolle der Restspielzeit 
in Minuten. Bildschärferegler 
wichtig für Leihcassettenl, Bild- 
suchlauf Ivor und zurückl.Zaliaf; 


ter-lvariabell, Zeitlupe, Standbild. 


Inseri-und-Assemble-Schnitt, 
4stelliges Bandzählwerk mit 
Memory. 


Anschlüsse: Camera, Europa- 
norm-Anschluß, separate Ton- 
Buchsen іп Stereo/2-Kanal, | x 
INPUT Eingang, 2 x OUTPUT 
Ausgang, Kopfhörer, 2 Mikro- 


fone, Antenna. 


32 eitere Informationen finden Sie auf Seite 48 








Mitgeliefertes Zubehör: Infrarot- 
Fernsteuerung FS 605, Antennen- 
kabel, HiFi-Ton-Kabel IStereol, 


Mabe: 44 x10,5 37 cm IBxH xT] 


Gewicht: 9,4 ko 
Ausführung: champagnerarben. 
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Ergonomisch richtig 
angeordnete 
Bedienelemente 

für Bild- und Tonfunktionen 
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Grobzüqig dimensioniertes Logisch angelegte Tasten 
Fooreszenz-Disploy für problemlose Programmierung 


Heim-Video-Recorder 


алин 
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SABA Video-Eecorder WR 6028 Stereo 


El a F. ee 


Longplay - die 8-Stunden-Garantie. 
Doppelte Spieldauer auf normaler 


Cassette. 


Durch einfaches Umschalten 
wird aus dem 4-Stunden-Recor- 
der ein.B-Stunden-Recorder. 
Ohne Wenden der Cassette, Sie 
haben die Wahl. Dazu Delby- 
Rauschunterdrückung, besonders 
nützlich bei Stereo; und Zweiton- 
Aufzeichnungen. Aachvertonung 
möglich. 

Ein Eronilader mit automatischem 
Cassetteneinzug und deutscher 
Beschriftung. Laufwerk drahtlos 
fernbedienbar. Multi-Timer für 

8 Aufzeichnungen innerhalb von 
14 Tagen. Gangreserye bel 
Siromauskall. 


J2-Programmplátze lelektronisch 
gespeichert], auch-Tür-Forbermp- 
lang-DD&.ISecam-Ostl. Bildsuch- 


lauf vor und zurück, 10 x schnel- 
ler als Normalbildl, Zeiteafter, 
regelbase. Zeitlupe, Standbild, 
еы, Assemble-Schnitt,. 
Meahrfachanzeige für Uhrzeit, 


Wochentag, Bandzählwerk, Auf- 


zeichnungs-Nummer, Aufnahme- 
dauer, 


Wichtig für Videografen: 
Camera-Anschlub mit Stromver- 
sorgung, Antennenbuchse und 
Video-Anschluß (DINI. Mit dabei: 
Inirarai-Fernsteuerung FS 602, 
Antennenkabel. 


Maße: 46x15 5x 36,5 cm 
BxHxT 


Gewicht; 12 KG 
Ausführung: braunmstallic 


24 Weitere Informationen finden Sie auf Seite 48 








Ergonomisch richtig angeordnete 
Bedienelemente für Bild- und 
Tonfunktionen 












Einfach Schalter auf Langspiel 
stellen und schon wird die Spek 2 
dauer verdoppelt. Bis zu 8 Stunden, 

ohne Cassettenwenden | 











Grobzügi9 dimensioniertes берш | 
für Uhrzeit- und Programmanzege) | 
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SABA Videa-Recorder VR 6014 Stereo 








Stereotauglich und mit Dolby. Mitaelietert werden: Infrarot- 


Fernsteuerung FS 603 und Anten- 


pm die SE asc nter- lige Mehrfachanzeige für Uhr- nenkabel. 

-oröckung macht Stereo- und zeit, Woche, Tag, Timer, Pro- | | 41: 
Zweiten-Aufnahmen in den mei- grammplatz und Bandzählwerk. Кое TET 
‚sten Fällen erst aufzeichnenswert. EG ues UNS i 

 onllgder mit automatischen Tonbuchse für HiFi-Anlage, Ausführung: hellmetallic 


Stereo-Kopfhörer-Anschluß,; 


С He AFI | 1 
asselteneinzua, Ladeanzeige Europanorm-Anschluß ISCARTI, 


und deutscher Beschriftung. Alle 


lautwerksfunktionen drahtlos Antennenbuchse. 
uobedienbar. Direktaufnahme 
mit Timer-Blitzprogrammierung ` Unter den Laufwerks- und 
über LL: Autostop. Multi- Aufnahme/Wiedergabe-Tasten Grobzügig dimensioniertes Dis lay 
Timer tür 8 Aufzeichnungen, richtig angeordnet die Bedien- und logisch angelegte Tasten n 
4 Toge im voraus. Gangreseme ` lemente für Bild- und Tonregelung problemlose Timer-Programmierung 
bei Stromausfall, 
Seieaenmpiötze lelektronisch 
ресет auch für Farbemp- 
Jong HDR Seca Osh. Bildsuch- 
‚lauf [vor und zurück, 10 x schnel- 
ler als Normalbildl. Pause-/ 








Merter wichfig bei Leik- 
cassetten! Übersichtliche, IO-stel- 





Weitere Informationen 
finden Sie auf Seite 48 35 





_ Heim-Video-Recorder 


SABA Video-Recorder VR 5011 


Mit Multi-Timer und fernbedienbar. 


Ausstaltungsmerkmale, die man 
in dieser Klasse nicht erwartet: 





"BID TIS Infrarot- 
‚Fernsteuerung aller Laufwerkfunk- 


onen. 


IO-stellige Mehrtachanzeige für 
Uhrzeit, Wochentag, Timer, Pro- 
grammplatz und Bandzählwerk 
Gangreserve bei Stromausfall. 


Ein-Frontlader mit-automatischem 
Cassetteneinzug, Lodeonzeige 
und deutscher eng 

ló Programmplätze, auch für 
stack DDR ISecam-Ostl, 
OTR-Taste für Direktaufnahme mit 
Blitzprogrammierung der Aufnah- 
medauer mit Auto-Stop. Regler 
für Bildschärfe bei Wiedergabe 
- wichtig bei Leihcassetten. Wer 
diesen Vorteil kennt, will ihn nicht 


missen. Bildsuchlauf Ivor und 
zurück, lO-fache Geschwindig- 
keitl, Pause-/Standbildschaltung, 
Einzelbild. 


Antennenverbindung IHF-Buchsel 
und Eurspanorm-Anschluß 
ISCARTI für optimalen Videokon- 
takt [vor allem für Überspielun- 
genl. Ton-Buchse für HiFi-Anlage. 
Mitgeliefert werden: IR-Fern- 
steuerung FS 603 und Antennen- 
kabel. 


Mabe: 44 x13x 35 cm IBxH x TI 
Gewicht: 10 kg 


Ausführung; hellmetallic 








Gut lesbares, großzügiges 
Fluoreszenz-Display 








logisch angelegte Taster für die 
problemlose Timer-Programmienng _ 
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SABA Video-Recorder VR 5004 


dot wg 
LAUFZEIT exa Ц E D 


un MODE En 


kwa 


L k em Se k ze = - == 
D 
' ' 
I 


VR 6004 in attraktiver Farbvariante rot 


Wir haben eingebaut, was Sie 


brauchen. 


Wir haben weggelassen, wos 
wesentlich mehr Aufwand = 
mehr Geld kostet. Käufer gaben 
Uns recht, 





; a eL, 

e und deikscher 

sschriftung. Direktaufnahme- 

«Tage (OTRI verbunden mit 
idealer Timer-Blitzarogrammie- 
гопа. Display mit integrierter 
Digitaluhr für eine Aufzeichnung, 
bis zu 14 Tagen im voraus pro- 
grammierbar. 8 Proarammplátze, 

auch für Farbempfang DDR 
овесот. 

Und Bildschzuteregler. Bei Leih- 
cassetten fast unentbehrlich! 
Bedsuchlauf, vor und zurück, in 
I-facher Geschwindigkeit. Pou- 

Txe-Standbild-/Einzelbildschal- 


tung, Bandzählwerk umschaltbar 
auf Echtzeitanzeige. Gangre- -+ 
serva bei xH RE 
Antennen-Verbindung und Euro- 
panorm-Anschluß ISCARTI für 
optimalen Videokontakt. Wichtig 
beim einwandfreien Überspielen! 
Ton-Buchse für Hifi-Anloge, Mit 
dabei: Antennenkabel, 

Mabe: 44x13x36 cm IBxHxTI 
Gewicht: IO ko. 

Ausführungen: hellmetallic, rat. 





Großes Display und logisch ange- 
legte Tasten für die problemlose 
Timer-PFrogrammierung 


Weitere Informationen finden Sie auf Seite 48 
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SABA Video-Komponenten-Anlage PVR 6070 Stereo / VTU 67] Stereo 


Die Video-Super-Einheit für daheim 
und unterwegs. 
Mobil - und trotzdem vollwertig 
= durch Trennung von stereo- 


Tuner und Stereo-Recorder. Ideal 
für Videofilmer. 


holung möglich, Auto-Step! 
Gangreserve bei Stromausfall 
für mehrere Wochen. 


Netzteil und Ladegerät für den 
Die Komponenten: 


Vidao-Tuner VTU ё 


Universeller Tuner mit Kabellern- 
seh-Empfangsbereich, elektroni- 
schem Sendersuchlauf und 
Direktwahl von 99 Kanälen. 
Farnbedienbar! 16 Programm- 
plätze, auch für Farbempfang 
DDR [(Secam-Ostl. 


Stereo- und Zweiton. Multi-Timer 
für 8 Aufzeichnungen, 14 Tage 
im voraus. Auch über Fernbedie- 
nung programmierbar. Tägliche 
und wöchentliche Wieder- 


itaeliefert werden: 





Infrarot-Fernsteuerung TC 71 
(steuert auch PVR 6070 Stereol 
und Antennenkabel. 


Ausführung: dunkelmetallic 





PVR 5070 Stereo sind eingebaut. 


Maße: 17x10,5x2% cm IBx x TI 
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Toplader mit TYPE LUN 
Cassettenfach. Für Stereo- und 
Zweiton-Aufnahmen. Dolby- 
Rauschunterdrückung, auch bei 
Videografie. Camera-Anschluß. 


Bildsuchlauf [vor und zurück), 
Standbild, Einzelbild, Zeitlupe, 
Insert- und Assemble-Schnitt. 
Elektronische Steuerung aller 
Funktionen. Fernbedienbar mit 
Infrarot-Fernsteuerung des VTU 
671 Stereo, Im Display Band- 
zähler und Batterie-Narnung. 


Stromversorgung aus Akku PBP 2, 
Tuner УТЫ 671 oder Netzteil МЕМ 


6/2 oder über Bordnetzkabel 
BNK 3. HF- und Europanorm- 
Anschluß (GC ART) für optimale 
Aufnahme- und Wiedergabe- 





SABA 


VIDEO -RECORDER PVR6070 STERED 
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Qualität. Zur Ausstattung geht 
ren: Akku PBP 2, 2 HF-Kabel, 
Antennen-Umschalter, Trogegut 


Maße: 27 x10,5x 27 cm lB xHxl 
Gewicht: 4,8 kg lo. Akkul. 


Ausführung; dunkelmetallic 
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Die ideale Videc-Anlage für mobile Videografie 





Als Zubehör empfehlenswert: 
АВА АКЕ "BP 


Wartungstreier Akku für den PVR 
6070. 











Einsat 










SABA Bereitschoftstasche TT 5 


Robuste Bereitschaftstasche zum 
Schutz des PVR 5070 vor Staub, 
Feuchtigkeit und Stößen. 
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SABA Netzteil \ 


Versorgt den Videorecorder 

PVR 5070 und Camera mit Strom 
und macht den leeren Akku 

PBP 2 in FO Minuten wieder fit. 
Das Netzteil ist aber auch 
zusätzlich zur kompletten Com- 
ponenten-Anlage PVR 6070/VTU 
67] sinnvoll, wenn beispielsweise 
der Recorder in den Urlaub mit- 
genommen wird. 


Die Technik: 

- Ladezeit: 90 Minuten für einen 
leeren Akku 

- Niedervolt-Ausgang: 12 Volt, 
max, L8. А 

- Metzanschlub: ПО... 240 Volt, 
50 Watt 








BxHxT 
Gewicht: 1,5 kg 


SABA Bordnetzanschluß BNK 
lohne Abb] 

Mit Zigarettenanzünder-Stecker 
für den Betrieb aus der Auto- 
batterie [12 VI. 
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SABA Compact-Video-Recorder CVR 6073 mit SABA Color-Video- 
Camera СМС 73 und SABA Compaci-Video-NMionitor CVM 73 


Das kompakte Recorder-Camera- 
en mit dem professionellen 


ideo-Zubehor. 


Möglich wurde es durch die 
etwa spielkartengrobe VHS- 
Compact-Cassette mit 30 Minu- 
еп Videaband. Diese VHS-C- 
Cassette ist kompatibel, das 
heißt, mit Adapter auf jedem 
VHS-Heimrecarder abspielbar. 


Compact-Recorder CVR 6073 
portable: 

Elektronische Steuerung aller 
L\aufwerkfunktionen, auch über 
Kabel ternsteuerbar. Bildsuchlauf 
wor und zurückl. Im Display 
Bandzähler mit Memory-Funktion 
und Bandrestanzeige. Assemble- 
Schnitt. Wiedergabe über mit- 
geliefertes Kabel mit jedem Farb- 
fernsehgerät. 


Video-DIN-Anschluß zum Uber, 
spielen auf Video-Heimrecorder. 
Stromversorgung: 12 Volt aus 
Akku (PBP 3, PBP 4], Netzteil 
(СМТ 731, Bordnetzadopter 
(ВІЧА 73. 


Mabe: 18x 7 5x21 cm IBxH x Tl 
Gewicht: 2,4 kg mit Akku 
Ausführung; dunkelmetallic 


Compact-Camera CVC 73: 

Ein Leichtgewicht von 1250 а mit 
30 Lux Liehtempfinglichkeit, Mehr 
darüber auf Seite 47, 


Compact-Video-Monitor 

CVM 73: 

Mit 7,5 em-Bildschinm zur pertek- 

ten Farbbild- und Tonkontrolle an 

Ort und Stelle. Stromversorgung 

wie CVR 6073 portable. Bestens 

geeignet als Kontrollmonitor [Bild 

und Топ) bei Video-Überspielun- 
en, Farbmonitor beim Videogra- 
егеп. 

Maße: 95x7,5x23,5 cm 

[BxHxT 

Gewicht: L2 kg 


prier pei u asan dh, 


40 Weitere Informationen finden Sie auf Seite 48/49 





Zubehör, inklusiv: 

(D SABA EC-30 CompactVideo- 
Cassette für VHS-C-Format. 
Spielzeit 30 Minuten. 


© SABA TT 73. Tragetasche mit 
Akku-Futteral. 


© SABA PBP 3. Standard-Akku, 
Betriebszeit са. 40 Minuten, 


(0 SABA ALG 73. Akku-Lade- 
gerät für Akkus PBP 3 und PBP 4 
(10-240 Volt. 


@ 2 Antennenkabel zur Verbin- 
dung won Video-Recorder und 
Fernsehgerät. 


(Q Antennen-Urmscholter als Zwi- 
schenelement für die Antennen- 
kabel, 


© Kabel-Fernsteuerung für alle 
Bedientunktionen des CVR 6073 
portable. 


Zubehor, extra: 

© SABA CFS 73 Camera-Fern- 
steuerung für СМС. 73. Funktio- 
nen: Recorder Ein/ Aus, Zoom, 
Start/Stóp. 


SABA ССТ 73. Spezial-Trage- 
tasche für die CVC 73. 





@ SABA CNT 73 zur Stromer 
sorgung von CVR 6073 ode 
CVM 73 direkt aus dem Strom 
netz. Wird wie der Akku an duy 
Gerät angesetzt. 


09 SABA FBF 4. Hochleistungs- 
akku wie PBP 3, jedoch ca. ûl 


Minuten Betriebszeit. 


© SABA ССА 1. Adapter zum = 
Abspielen der У/Н5-С-Со яне | 
in VHS Heim Video-Recordem = 
@ SABA ВМА 73 zur Sommer? 


sorgung von CVR 6073 mil 
Camera oder CVM 73 aus | 
einem ]2-volt-Bordnetz. 


© SABA CSB 73. Hiermit lassen 
sich Recorder und Сата д 
einer kompakten und handel 
Einheit verbinden. 


© SABA СК 73. Ein stabiler > ! 
Transportkoffer für das Котов 
Compact-System. 


© SABA CRK 73. In diesem 
Transportkoffer läßt sich das 
gesamte System, montiert mil 
CSB 73, stoßsicher unterbringete 
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Ergonomisch richtig angelegte Tasten für die 


Recorder- und Camera-Bedienung 
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Das Neueste für das mobile 
Video-Vergnügen: VideoMovie, 
der SABA Camera-Recorder. 


Selbst filmen und sofort TV- 
gerecht aus der VM 6700 wie- 
dergeben. Ohne Umwege von 
der VHS-C-Cassette, die 10 
Super-B-Filmen entspricht, Video- 
arafie in ihrer schönsten Form. 
Unbeschwert = denn kein Came- 
ra-Recorder ist leichter, keiner ist 
kleiner! Handlich und perfect - 
VHS-Spitzentechnologie von 
SABA, 


Camerateil: Aufnahmeràhre: 
Wf" - Saticon IHigh Вота! mit 
Farbstreifenfilter und erhöhter 
Farbbrillanz. 15 Lux Lichtempfind- 
lichkeit, für Aufnahmen auch bei 
sehr schwacher Beleuchtung. 


Motor-Zoom-Objektiv, Lichtstärke 
f:12, Brennweite lófach] 8- 


47 Weitere Inform 





48 mm, Makro-Einstellung. 

47 mm Filterdurchmesser. Belich- 
tungsautematik beeinflußbar, 
№Метегу-Роп оп, 


Elektronischer Sucher/Moaonitor 
mit Anzeige von Aufnahme, 
Unterbelichtung, Gegenlichtkom- 
pensation, Batteriespannung, 
Weibabgleich-Automatik, Barid- 
ende-MWarnung, Aufnahme- 
Bereitschaft, Stellung des Kunst- 
bzw. Tageslicht-Filter. 


Recorderteil; 4-Kopf-Technik in 
neuer, modernster Ausführung. 
Elektronisch gesteuerte Lauf- 
werkfunktionen: Schneller Vor- 
und Rücklauf, Bildsuchlauf 
(Зас, Pause/Standbild/Stand- 
by-Funktian, LCD-Bandzahler mit 


tionen finden Sie auf Seite 48/4 


Gut zugängliches Cassetten- 
fach, Einfaches Akkuwechseln 





VHS-Compact-Videao-Cassette 


VML 57, Ladegerät zum Lade 
EC 30 [Spielzeit 30 min). 


der VideoMowvie-Akkus 





O-Stellung und Memory, Spur- 
lagenregler tracking]. 


Anschlüsse für Ohrhörer und 
Fernbedienung. Betriebsspan- 
nung 9,6 Volt, Leistungsauinahme 
7,6 Watt. 

Mitgelietert werden: Akku 

ММА 3, Akku-Ladegeràt VML 67, 
VHS-C-Coassette EC-30, HF- 
Modulator für Direktwiedergabe 
über den Äntenneneingang 
eines TV-Gerätes, Handarift. 


Gewicht: 21 kg mit Akku, 
Mebe: 34 x18 x14. cm IBxH x Tl 
Ausführung: bordeaux 


Bh ët, Bordnetzkabel zur 
ersorgung der Video- 





VMF ó7, Fernsteuerung für die 
VideoMovie. 
Kabel-Lange: ca. 4 m 





ММК 67, Video-Verbindungs- 
kabel für Direktüberspielungen: 
VideoMovie - TV oder 
VideoMovie = 2. Video-Recor- 
der. Mit Adapter für AV-DIM- 
Buchsen und SCART-Buchsen 


VMS óZ, Schulterstütze und 
Tragegurt für die VideoMovie 





VMT 67, Koffer for die 


VideoMovie und Zubehör 


Color-Video-Cameras 


Die Perfekteste in 
Technik und Komfort. / 


CVC 79 sl 

Wo andere passen müssen, 

füngt sie erst richtig an. Compu- 
tergesteuerte SABA-Technik. 24 - 
Newvicon-Aufnahmeróhre mit 
Farbstreifenfilter. Zuschaltbarer a 
Lichtverstórker. S| Super licht- | 
empfindlich: IO Lux! ست‎ 
Automatischer Weibabaleich, 
schaltbare Tageslicht-/Kunstlicht- 
sowie Neutralgrau-Filter, Blau- 
Rot-Korrektur möglich, Positiv- 
Negativ-Schaltung für farbrich- 
tige Aufnahme von Foto-Farb- 
negativen. Ständige Kontrolle 
der wichtigsten Funktionen unter 
dem elektronischen Sucher/ 
Monitor. 


&-fach-Motor-Zeom-Objektiv, 
Lichtstärke f: 1,4, Brennweite 
IBfach! 9,8-80 mm, Makro-Ein- 
stellung, 2 Zoom eschwindig- 
keiten, 58 mm filterdurchmesser. 


Autofocus automatische Schart- 
einstellung durch aktives Infrarot- 
Systeml, umschaltbar auf 
manuelle Entfernunaseinstellung. 
Automatische oder manuelle 


L ' = ; 
Blendensteuerung. Zeichen-Generator mit Tastatur 


für 8 Titelseiten, Schriftforbe je 


44 Weitere Informationen finden Sie auf Seite 47 
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grün, blau oder weiß. 


Datums- und Digitalstoppuhrein- 
blenduna. Weiches Ein- und 
Ausblenden für Bild und Ton 
möglich. 


Anzeige über Betriebszustand 
vor Aufnahmestart im elektroni- 
schen Sucher. Zeitlprogrammie- 
rung für automatischen Start und 
Stepp. 


Eingebaute Fernsteuerung für 
Video-Recorder. Kompotibilitäts- 
schalter zum Anschluß an unter- 
schiedliche Video-Recorder 
[auch anderer Hersteller): Ton- 


nach Hintergrund wählbar in rot, 





SABA ColorNidec-Laomera 
СМС 79 d 





kontrolle bei Aufnahme und 
Wiedergabe über Kopfhórer 
möglich. Stereo-Mikroton einge 
baut, externes Mikrofon ist 
anschlieBbar. Rote Aufnahme 
Kontrell-Lampe vorn. 


Verstellbare Schulterstütze, ver 
stellbarer Handgriff. Umrüstbar 
für Linkshänder. Mit dabei: 
Objektivschutz. Sonderzubenór 
gegen Aufpreis: CFS 79, DNA 0. 


Geeignet auch für Heim-Videc- 
recorder. 


Betriebsspannung 12 Volt. 
Leistungsaufnahme 8 Witt. 


iG ummy 


Gewicht: ca. 2,6 kg. 
Ausführung: dunkelmetallic 
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Ю Lux Hinter einem Schuber geschützt: СМС 79: Für die szenengerechte 


| Die Titel-Tastatur der СМС 79, Titel-Gestaltung stehen 4 Schritt- 
10 Lux: Das heißt, Sie können 45 Tasten ermöglichen die farben lweib, rot, blau oder 
` vom frühen Morgen оп bis in rasche und prazise Titel-Ein- grün! wahlweise zur Verfügung. 


die Nacht, drinnen oder drau- gabe. Bis zu 8 Seiten mit je 
беп, fabt jede Szene in natürli- 50 Zeichen können gespeichert 
chen Farben und erkenntlich bs werden. 

in den finstersten Winkel out, 

nehmen - die neue Mewvicon- 


sl: Das ist die Kurz- Aufnahmer&hre mit zuschalt- 


bezeich nung für eine barem lichtverstárker macht dies 
neue super-licht- möglich, wie unsere drei Bei- 
empfindliche Camero- spiele anschaulich verdeut- 
Generation. lichen. 
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SABA Color-Video-Camera 
СМС 75 N 


Mit Steuerzentrale im Handgriff. 


QUIC 75N Gegenlichtaufhellung 
Mdeo-Recorder und Titelgenera-  schaltbar, 

Jor werden über den abnehmba- Zeichen-Generator für 
ten Handgritt geschaltet. Eine 8 verschiedene Titelseiten 
Camera mit vielen Vorzügen. Gnd Dem Abnehm. — 
Brem lichtempfindlich und forb- bares Mikrofon. An. 

reu, Lichtempfindlichkeit: 10 Lux. schluf für externes 
Aufnahmer&hre: 24" - Newvicon Skeren: oder Monac C L 


mil Forbstreifenfilter, Mikrofon. ` 

&lach-Motor-Zoom-Objektiv, Mitgeliefert werden: | 
"Brennweite 11,5- 70 mm, Gegenlichtblende, | 
ZMotor-Zoom-Geschwindigkei- Anschlußkabel, Objektivschutz, | 
en, Nokro-Einstellung. Filter- Handschlaufa. 

durchmesser 58 mm. 


Geeignet auch für Heim-Video- 
онсе Weißabgleich recorder. 
smalibare Tageslicht-/Kunstlicht- ^ paires 

3s En на iebsspannung 12 Volt, 
id Neutralgrau-filter. Wichtige Leistungsaufnahme 6,5 Watt. 
ontrollanzeigen im elektroni- 
‚schen Sucher/Monitor. Automa- Maße: 8,5x23,5x 33,5 cm 


ђе und manuelle Blenden- (BxHxT | | 
Steuerung. Automatik für weiches Gewicht: 146 kg | 
Er und Ausblenden. Ausführung: dunkelmetallic | 
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ColorMideo-Cameras 








СМС 76: Sucher/Monilor 
in Transportstelluna 


СУС 75: Sucher/Monitor 


[щщ ıı À 00000000 





SABA Color-Video-Camera 


СУС 76 sl autofocus 


Die neue Kleine mit ` 
Wechselobjektiv und Autofocus. 


CVC 76 sl autofocus 

Eine neue Camera-Generation 
setzt Maßstäbe: IO Lux Super- 
Lichtempfindlichkeit, bei Kerzen- 
licht schon aufnahmebereit. 


Wechsel-Objektivanschlub für 
alle aängigen Foto-Objektive 
und blitzschnelle automatische 
Scharteinstellung mit Autofocus 
(aktives Infrarot-Systeml. Aufnah- 
mebereit nur ПОС o Gewicht = 


da wird Videogratieren wahrhaf- 


tig ein Spaß. 


&-tach Motor-Zoom-Objektiv, 
Lichtstärke f: 1,2, Brennweite 8,5- 
SI mm Makro-Einstellung, Аб mm 
Filterdurchmesser. 


Elektronischer Sucher Monitor. 
Anzeige für ständig е; 


den Weißabgleich, Unterbelich- 
tung, Batteriekontrolle. Eingebau- 
tes Mikrofon [Stereol. „Aufnahme 
làuft"-Anzeige. Geeignet auch 
für Heim-Videorecorder. 


Betriebsspannung 12 Volt, 
Leistungsaufnahme 5,7 Watt. 
Maße: 27,5x13,5x 8,5 cm 
IBxHxT! 

Gewicht: 1] ka 

Ausführung: bordeaux 


Sonderzubehör gegen Aufpreis: 





Video-Titelgenerator VTG 70, 
kompaktes Titeleinblendgerat, 
30 Speicherseiten, 4 Formate, 
Lauftitel, Datum- und Stepuhr- 
einblendung, alphanumerische 
Tastatur. 





einsatzbereit 


SABA Color-Video-Comera 


СМС 74 sl 


Extrem flexibel - 
extrem leicht. 


CVC 74 sl 

Einsatzbereit nur 1000 ol Und 
dazu die Möglichkeiten, das 
Objektiv zu wechseln sowie 
einen Titel-Generator [Sonderzu- 
hehörl zusätzlich anzuschließen. 


Aufnahmeröhre: Vg" -Nevvicon 
mit Farbstreitenfilter. Superlicht- 
empfindlich ПО Luxi. 


басһ Zoom-Objektiv, Lichtstärke 
í. 12, Brennweite 8,5—5] mm, 
Makro- Einstellung, 46 mm Filter- 
durchmesser. Wechsel-Pbjektiv- 
anschluß mit SABA-Adapter 
ISonderzubehórl für alle gängi- 
gen Foto-Objektive. 


Elektronischer Sucher/Monitor. 
Anzeigen für autematischen 
Weißabgleich, Unterbelichtung, 
Batteriekontrolle. Eingebautes 


Mikrofon. „Aufnahme läuft” 
Anzeige. Geeignet auch für 
Heim-Videorecorder. 


Betriebsspannung 12 Volt, Let 
stungsaufnahme 5,7 Watt, 


Майе: 27,5x13,5x 8,5 cm 
BxHxT 

Gewicht: ] k 

Ausführu na: КРЕТ 


Sonderzubehór gegen Aufpreis 
Video-Titelgenerator VTG 70, 
kompoktes Titeleinblendgerät; 
30 Speicherseiten, 4 Formate, 
Lauftitel, Datum- und Stopuhr- 
einblendung, alphanumerischa 
Tastatur. 








1 OVC 76: Übersichtlich 
| angeordnete 


.. Begienelemente 





Alle Cameras mit integrierter 
Handschlaufe für sichere 
Cameraführung 


Bedienung 


М 


Leicht, handlich und dazu 


Noch preiswert. 


СУС 73 

т Volumen nicht gräßer als zwei 
normale Taschenbücher. Mit seit- 
eh integrierter Handauflage, 
beer qut und führungssicher im 


Aupahmeröhre: Y4’ -Saticon mit 
farbstreitenfilter, Lichtempfind- 
Жат 30 Lux. 


lach Motar-Zoom-Obiektiv, 
Юйге }: 1,2, Brennweite 
Iochi 8-48 mm, Makro-Einstel- 
009, 52 mm Filterdurchmesser. 
Alkomatische und manuelle 
Bendenstauerung, Memory- 


Automatischer VWeibabaleich, 
bares Tageslicht-/Kunst- 
іг. Eingebautes Mikrofon, 
Anschlub für externes Stereo- 


oder Mono-Mikrofon. Start-/ 
Stop-Taste für Video-Recorder 
[Aufnahmel. Ein-/Aus-Taste für 
CVR 6073. Anschluß für Fern- 
steuerung CFS 73. Als Zubehör 
dabei: Anschlußkabel, Objektiv- 
schutz, Gegenlichtblende. 
Geeignet auch für Heim-Video- 
recorder. 

Betriebsspannung 12 Volt, Lei. 
stungsaufnahme 5,5 Watt. 
Male: IOS «15x25 cm IB xH x TI 


Gewicht: 1,25 kg 
Ausführung: dunkelmetallic 


CVC 74: Einfach 





ste СМС 73: Dbersichtlich 
angeordnete Bedienelemente 


SABA Color-Video-Camera 
CM 73 


СМС 73; Sucher für Monitor- 
funktion einfach wegklappen 
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Da lohnt sich die Anlage. 


Auch im Hifi-Bereich werfen die 
90er Jahre bereits ihre Schatten 
voraus. SABA plant, entwickell 
und produziert auch hier auf 
lange Sicht. Über 50 Jahre 
Erfahrung stehen dahinter und 
machen SABA zu einem der 
bedeutenden HiFi-Anbieter. 


Hervorragender, trennscharfer 
Empfang, überragender Bedie- 





nungskomftort und technisch 
wegweisende Ideen, wie z. B. 
beim Compact-Disc-Plattenspie- 
ler CDP 480 oder dem neuen 
SABA, Vario-Concept, kenrizeich- 
nen die Leistungen und Innova- 
tionen von SABA im HiFi-Bereich. 


SABA-CGiualitàt wird in jeder 
Preisklasse grob geschrieben. 
Selbst bei den preiswertesten 
Anlagen werden hohe, strenge 
Maßstäbe angelegt. Sie können 
überzeugt sein, bei SABA lohnt 
sich die Anlage. 


5l 





Compact-Disc - „CD” 


- der 


Schlüssel zur vollendeten Musikwiedergabe. 


Compact-Disc [CD] = die I2-cm- 


Schallplatte mit Digitolaufzeich- 
nung bis zu 60 Minuten Spiel- 
dauer. Sie ist Tonträger für die- 
sen fernbedienbaren Stereo- 
Compact-Disc-Player mit auto- 
matischem Plattenschubfach in 
modernster PCM-Laserstrahl- 


technik. Abtastung ohne mecha- 


nische Berührung, chne Abnut- 


SABA Compoct-Disc-Player CDP 480 


zung. Unübertroffene Qualitàt, 
ein absolutes Musikerlebnis! 


Im großen, 3stelligen Display 
sind alle Funktionen und Abläufe 
exakt kontrollierbar. Programm- 
wahl NS Titel! über Ziffertasten, 
verschiedene Wiederholfunktio- 
nen, Ausschnitte von "e 
wählbar und — und опа. 


Konzertsaal-Atmospháre live! 


Vor Jahren noch ein teurer 
Luxus. Heute selbstverstandlich 
mit SABA HiFi- Dann 





gruppen schaltbar. Subsonie-. 
Filter zur Unterdrückung von 
Störungen i im Tiefsttonbereich. 






Graphic-Sound- r als 
unschregister für das persön- 
liche Klangerlebnis. UKVW/ 
Stereo, MW, LW. Beste Emp- 
fangsqualitàt in allen Bereichen. 
Optimale technische Daten. 


Ja Sender l7 x UKW 7 x MN 
oder IW! programmierbar. Fre- 
.quenzanzeige, Sendersuchlauf. 


Mikroprozessor-qesteuertes 
Cassettendeck mit.3-Motoren- 
Laufwerk für-alle-Bandsoerten. 
Dolby B/C-Rauschunterdrük- 


52 








kung. Memory-Toste und Musik- 
Titei-Suchsystem. 


Dazu ein vallautomati 
Plattenspieler mit Dire 


intrieb, 
—Iangentialtenarm und hochwer- 


tigem Magnet- Abtastsystem. 
Pitch«Contro euchtstrobos- 
Кор zur exakten Drehzahlabstim- 
mung. 


Hervorragend auch die HiFi- 
Boxen B 4800 im Profil-Gehäuse, 
Titan-Technologie für impulstreue 
Wiedergabe selbst extremer 
Klanabilder. 


Passend zum HiFi-System 480 
der universelle Turm TU 185 
Vario oder TU 45 Vario. 


Maße; HiFi-Komponenten 44 cm 
breit, 27 cm tief. Hähe: Tuner 

û cm, Verstärker und Cassetten- 
deck 11 cm, Plattenspieler 

44 x NS x 40 cm, 


'eitere Informationen finden Sie auf Seite 78/79 


Man тий ihn im Fachhandel 
hàren, um den Fortschritt zu 
erkennen. 


Mabe: 44 x 1x 265 [B x H x TI 
Ausführung; neusilber = 










Boxen 33x52x26 cm, 
Turm 185: 50 x 90 x 4D cm, 
Turm 45: 48,5 x 8? x 44 cm 
(BxHxT 


Ausführuna: neusilber 

Boxen und Turm: braunmstallic, 
eichefarben, nußbaumfarben, 
Turm 45 braunmetallic, eiche- 
farben 
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mit HiFi-System 481 


Sala Wer 


SABA Hifi-Turm TU 185 Vorio 








Hifi-Komponenten-Systeme 








SABA HiFi-System 180 


HiFi für kluge Rechner. 


Alle Hifi-DIN-MNormen werden 
auch mit diesem Komponenten- 
System weit übertroffen. 


Tuner (UKR Stereo, MVV, ТАЛП 
mit hohen Empfarigsleistungen. 
LED-Skalenzeiger signalisiert 
durch Farbwechsel exakte Sen- 
dereinstellung. 7 Stationstasten, 
belegbar für UKW, MW, DW. 


Verstärker mit 2 x SÛ Wott 
Musikleistung [2 x 30 Watt 
Sinusl. Loudness-Taste zur hör- 
gerechten Klangverteinerung bei 
geringer Lautstärke. LED-Kette für 
Ausgangsleistung. Tonbandüber- 
spielungen, wechselseitig Band 1/ 
Band 2. 


Cassettendeck für alle Bandsor- 
ten und Dolby-B-Rauschuntei- 
drückung. Soft-Touch-Lautwerk 
mit vollautomatischer Bandend- 


abschaltung und Doppel-LED- 
Anzeige zur Aussteuerunaskon- 
тое, 


Zum Hifi-System 180 wahlweise 
den vallautomatischen Platten- 
spieler PSP 185 mit Riemenan- 
trieb und Tangentialtonarm 
sowie Mognet-Abtastsystem 
oder den PSP 180. Ebenfalls rie- 
mengetrieben und vollautoma- 
tisch. Jedoch mit Radial-Tenarm 
und Magnet-Abtastsystem. 


Beide Plattenspieler auch bei 


geschlossener Haube bedienbar. 


Für alle handelsüblichen Schall 
platten geeignet. 


Abgestimmt auf dieses HiFi- 
System die Boxen B 1800 in 
hochwertiger Titan-Technologie 
mit 2MWege-System. Dazu der 
Turm TU 185 Vario Is. Seite 53l. 


5А Weitere Informationen finden Sie auf Seite 78//© 
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Mathe: HiFi-Komponenten 44 cm 
breit, 20,5 cm tief. Höhe: Tuner 
und Verstärker 8 cm, Cassetten- 
deck D cm. Plattenspieler PSP 
185. 44 x 11 x 39 cm, PSP 180: 
44 x 10,5 x 39 cm, Boxen 27 x 
44 x 20,5 cm, Turm 50x 90 x 40 cm 
(BxHxT) 


Ausführung: Komponenten іп 
neusilber. Boxen und Turm 
braunmetollic, eichefarben, nub- 
baumftarben 
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SABA HiFi-System 380 


HiFi-Super-Technik in nur 35 cm 
breiten Komponenten. 


En Hifi-System im 35-cm-Format. 
Tuner mit UKW'/ Stereo, MW, 

Wi Automatischer oder manuel- 
der Sendersuchlauf mit Frequenz- 
anzeige, Hohe UKW-Empfind- 
Кей, 7 Stationstasten, doppelt 
belegbar. Einfache Senderspei- 
cherung mit Memory-Taste. 
Verstärker mit 2 x 60 Watt 
Musikleistung (2 x 45 Vatt 

sinusi. Direkteingang für CD- 
layer. 2 Lautsprechergruppen 
haltbar. Schaltung Tape 1/ 

[apa 2 für Überspielungen. 
ige LED-Anzeige für Aus- 
pandsleistung. 

Yolautomalisches Cassettendeck 
Walle Bandsorten. Soft-Touch- 
Bedienung, Dolby-B-Rausch- 
Wlerdröckung und LED-Aussteue- 
fungskontrolle. 


Der zum System passende Plat- 
tenspieler CSP 380 hat Direktan- 
trieb, Tangential-Tonarm, 
Magnet-Tonsystem und ist voll- 
elektronisch gesteuert. 


HiFi-Turm TU 385 Vario und HiFi- 
Box B 3800 sind auf das System 
abgestimmt. Boxen (Titan-Tech- 
nologiel mit 3-WVege-System. 
Wohnliches Design. 

Maße: HiFi-Komponenten 35 cm 
breit, 26 cm tief. Hähe: Tuner 
und Verstärker 7 cm, Cassetten- 
deck 10,5 cm. Plattenspieler 35 x 
1,5 x 35,5 cm, Boxen 30 x 48 x 
24 cm, Turm 4l x 84 x 36,5 cm 
BxHxT) 

Ausführung: Komponenten neu- 
silber, Boxen braunmetallic, 
eichefarben, nußbaumfarben, 
Turm eichefarben, braunmetallic 








SABA Hifi-System 380 in Turm TU 385 Vario 
mit Boxen B 3800 








HiFi-Komponenten-Systeme 
Das neue SABA Vario-Concept 
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SABA Hifi-System 15 


TU 15 mit System 15, 
PSP 15 und B 150 


Lis l W| 


TU 15 mit System 15 
PSP 45 und B 150 





TU 45 mit System 15 


IO 45 mit System 15 
PSP 15 und B 150 PSP 45 und B 150 
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So schón, gut und preiswert kann 
HiFi sein – natürlich von SABA. 


Hier der Beweis mit einer Kom- 
ponenten-Anlage von 2 x 40 
Watt Musikleistung. 


Der Tuner verfügt über UKW/ 
Stereo, MW und DW. Farbwech- 
sel des Skalenzeigers von rot in 
grün signalisiert die genaue Sen- 
dereinstellung. Z Stationstasten 
für beliebige Sender. Einfache 
Programmierung mit Tuning-Pilot. 


Verstärker mit Copy-Schaltung 
für Tonbandüberspielungen, 
regelbare Höhen und Tiefen 
sowie Loudness-Taste. Anschlüsse 
für Stereo-Kopfhärer [vorni, Flat- 
tenspieler, zweites Tonbandgerät 
oder CD-Player. 


Dos Solt-Touch-Laufwerk des 
Cassettendecks arbeitet mit voll- 
automatischer Bandendabschal- 


tung. Geeignet für alle Bänder. 
Sofort aufnahmebereit durch 
OTR-Taste. Dolby-Rauschunter- 
drückung. Aussteuerung bei Auf- 
nahme über LED-Ketten. Mikro- 
fon- und Kopfhàrer-Anschlub. 
Zum HiFi-System 15 wahlweise 
die Plattenspieler PSP. 15 und 
PSP 45 Isiehe Seite 58/591 und 
die HiFi-Türme TU 15 Vario und 
TU 45 Vario [siehe Seite 62/63], 


Ideal zum System passend die 
HiFi-Boxen B 150 mit 29^/ege- 
System in Babreflextechnik für 
volle, naturgetreue Babwieder- 
gabe. 
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Medie: Komponenten 44 cm 
breit, max. 27 cm tief. Tuner und 
Verstärker 8 cm hoch, Cassetten- 
deck 12 cm 


Ausführung: kupfermetallic 
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d 45 mit System 280 
PSP 280 und B 3800 


SABA 
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TU 15 mit ae 280 
PSP 45 und B 3800 
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АВА HiFi- quum 280 - 


Tuner in Synthesizer-Technik. 


Optimal entwickelt für das enge 


Sendemetz Europas, Überra- 
gende Empfangsqualitäf. Direkte 
frequenzeingobe und zur Kon- 
iole kurzzeitig lauch permanent 
Siebert UKW-Kanalanzeige 
im . di.Stalionan [е 10 
ou UKW Stereo, MW und ГУМ], 


Einfach кеа Aen, 


dessuchlauf. 

Verstärker mit «2-50. Vatt, 
Masikieistung [2 x 45 Watt 
dl 2 x 2: Anschlüsse für. D. 
Zeen, В, B 38001, paarweise 
md zusammenschaltbar. Direkt- 
ehgang für CD-Player und 
Iope-Copy-Schaltung (Таре 1 zu 
юре 2 und umgekehrt), 


Dos Cossettendeck hat Soft. 
ра -Весіепипа und QIRaste 





; Neue Leistungsakzente — 
| SABA HiFi-System 280. 


für blitzschnelle Aufnahme. Alle 
Bandsorten, wählbar. Dalby«B- 


Rauschunterdrückung. Bandzóhl- 


werk mit Rückstelltaste, 
Anschlüsse für Stereo- oder 
Mono-Mikrolon sowie Stereo- 
Kopfhörer. 


Zum HiFi-System 280 wahlweise 
die Plattenspieler PSP 280 und 
PSP 45 [siehe Seite 58/59! und 
die HiFi-Türme TU 15 Vario und 
TU. 45 Vario Isiehe Seite 62/53]. 


Alle Komponenten sind mil 
besonders servicegerechtem 
Klappchassis ausgerüstet. Als 
HiFi-Boxen hierzu sind die 

B 3800 mit 3Wege-System 
besonders gut geeignet. 


Weitere Informationen finden Sie auf Seite 78/79 


TU 15 mit it System 280 
PSP 280 und B 3800 





Ти 45п mit System 280 
PSP 45 und B 3800 
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Mabe: Komponenten 44 cm 
breit, max. 27 cm tief, Tuner und 
Verstärker 8 cm hoch, Cassetten- 
deck 12 cm 


Ausführung: kupfermetallic 
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SABA Hifi- 





Cassettendeck CD 90 = M nM u 


SABA HiFi- 





Cassettendeck CD 95 N p > 


Receiver + Cassettendeck - 


die „Alternative”. 


Im Receiver sind Tuner und Ver- 
stärker zu einer kompakten Ein- 
heit zusammengefaßt. Kenner 
verstehen darunter aber auch 
die Fortführung einer SABA-Tradi- 
tion in fortschrittlicher, hochwerti- 
ger Hifi-Technik. 


SABA RS 90 

2 x SD Matt. Musikleistung [2 x 
30 Watt Sinusl. Höhen-und.Tie- 
[en.regelbor. UKW Stereo, ММУ, 
[W mit quarzgenavar.Sendereip- 
stellung durch Frequenzsynthesi- 
zer.Jd. Stationen mit Z doppelbe- 
legbaren Stationstasten pro- 
grammierbar. Sendersuchlaut 
[vor und zurückl..LED-Anzeiaen 
für.Stereo, Tuning und Signal- 
stärke. 


Anschlüsse für Stereo-Kopfhörer, 
Plattenspieler, Cossettendeck 
oder CD-Player, Zum RS 90 poas- 
send die HiFi-Boxen B 150 mit 
2-Medge-System. 


Male; 44 x 9 x 24,5 cm 
IBxHxTI _ 
Ausführung; kupfermetallic 


SABA CD 90 

Das pabgenaue Cassettendeck 
für den RS 90. Prazisionslautwerk 
mit.Soft-Iouch-Bedienung und 
OLIR-Toste-für blitzschnelle Aut- 
nahme. Sstufige-LED-Keiten zur 
Aussteuerungskontralle: Bandsor- 
tenwahl Шотт! Chrom;-Matall, 


-Dolby-B-Rauschunterdrückung, 


Bandzählwerk. Vollautomatische 


Bandendabschaltung, Mikrofon- 





BA 
ñananspislar PSP 5 


AnschluB. Mit dabei 2 Verbin- 
gungskabel. 


Mabe: 44 x 10,5 x 26,5 cm 
IBxHxTI 
Ausführung: kupfermetallic 


SABA CD 95 
Doppel-Cassettendeck, das in 
seiner modernen Technik dem 
CD 90 entspricht. Mit den bei- 
den Laufwerken lassen sich 2 
Cassetten hintereinander abspie- 
len. Die Copy-Schaltung eignet 
sich ideal zum problemlosen 
Überspielen von Cassetten. 


Mafia: 44 x x 26 cm IBxHxTI 
Ausführung: kupfermetallic 
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Plattenspieler / 
für alle Ansprüche 


Jeder in seiner Klassen Techn 
und Präzision ein Hibi-Spitzen- 
modell. 


SABA PSP 15 | 
Halbautomat mif Riemenantrieb: 
und Alu-Plattenfeller [Antireso- 
nanzbelag! Drücktasten zur elek 
tranischen Dr&hzahlumschaltung 
133 und 45 U/min! sowie 
Tonarmlift. Gerader, leichter 
Tonarm, Magnet-Abtastsystem, 
Vom Werk optimal fest einge- 
stelltes Auflagegewicht un 
Antiskating. 


Maße: 44 x 11 x 38 cm 
BxHxT 


Ausführung: kupfermetallic 





SABA PSP 


Nolautomatischer, riemengetrie- 
"ener Plattenspieler für alle Sing- 
lesund LPs. 2 Geschwindigkei- 
fen, Durchmesservorwahl (I7 und 





TU e, 
CD 90, PSP 15 oder 
PSP 45 und B 150 


TU 15 mit RS 90, 
CD 90, PSP 15 oder 
PSP 45 und B 150 














SABA HiFi- 
Plattenspieler PSP 45 


Plattenspieler PSP 280 
45 in PSP 280 k. 
‚tomat für dile gungen. 





x gional: Druckguß- Platen- 


30 сті, Tonarmlift. Gerader, tellers. Gerader und besonders 


besonders 


leichter Tonarm mit leichter Tonarm, erschütterungs- 


Magnet-Abtastsystem. Tonarm- frei gelagert. Magnet-Abtast- 
oullogegewicht und Antiskating system mit Diamant. EE 


einstellbar. 
небе. 


Bedienung 
Funktionen 





Schockabsorbierende ^ einstellbar. Automatis 
ler. Gleichlaul, 2 Geschwindig- 
keiten, Durchmesservorwahl und 
der gebräuchlichsten ^ Wiederholtoste, Drucktasten- 
ven bel 9850105587 badienuna aller Loufwerksfunk- 


ter Haube. e Rebeet 
tionen auch bei geschlossener 
[e д ү x ]1 x 38 cm Hoube. 
WATTE 
Male: 44 x 10 9 
опа; kupfermetallic Е M x 10,5 x 39 em 


Ausführung: kupfermetallic 
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(22500 mit B 150 


TU 15 mit C 2500 TU 45 mit Ç 2500 
und B 150 und B.150 








SABA Sterea-Compact-System & 2500 


,Stereo-Kompleti" mit Doppel- 
- Cassettensystem. Ideal für 


Überspielungen. 


2x 3) Watt Spitzenleistung von 
URW Stereo, MW, LIW [geteilte 
Senderskalal oder Cassetten 
lola Bänder). Klangregler. 


2 3of-Touch-Laufwerke für das 


Abspielen von 2 Cassetten hin- 


lereinander. Die Copy-Schaltung 
signet sich ideal zum problem- 
lan Überspielen von Casset- 
ien. Bandzählwerk IRückstell- 

юе und Schalter zur Verhinde- 
ting von Pfeifstörungen bei Auf- 
mohmen von MW und DW. 


flattenspieler IRiemenantriebl mit 
oavomatischer Endabschaltung 
und Tonarmlift, Keramik-Abtast- 
йет. Leuchtstroboskop mit 
ferenstellung der Geschwindig- 


keit. Für alle handelsüblichen 
Schallplatten. 


Anschlüsse: Stereo-Kopfhörer 
und -Nilikroion. 

2 Lautsprecher-Boxen. 
Mabe: 44 x 28 x 40 cm 
IBxH xT) 

Ausführung: kupfermetallic 


nlormationen finden Sie oul Seite 78/79 
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HiFi-Türme 


Dos neue 
SABA Vario- [I 
Concept | 


TU 15 mit 
System 15, System 15, 
PSP 15 PSP A 








TU 15 mit TU 15 mit 
System 280, RS 90, CD 95 
PSP 280 PSP 15 


Das HiFi-Vorio-Concept... 
Audio-Baukastensystem für 


Individualisten. 


Wir wollen, dab Ihre Hifi- 
Wünsche erfüllt werden. Wir 
haben deshalb alles auf zwei 
Nenner gebracht. Auf Farbe und 
Mab. Auf kupfermetallic und 44 
cm Breite. In SABA-Supertechnik 
= versteht sich. 


Nun können Sie selbst entschei- 
den, was Ihre HiFi-Ansprüche am 
besten erfüllt: mit dem Vario- 
Concept — natürlich in SABA- 
Qualität. 


Die oben abgebildeten Beispiele 
sind Anregungen für Ihre Wahl. 
Die Kombingtions-Möglichkeiten 
sind vielfältig. Bestimmen können 
Siel Denn Ihre Wünsche sind 
nun mit SABA zu verwirklichen, 
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Und damit auch alles beieinan- 
der gut bedienbar ist, haben wir 
dazugehörig die universellen 
Türme TU 15 und TU 45 entwik- 
kelt. 


pom 


[EHEH O 
























TU 15 mit TU 15 mit TU 15 mit TU 15 mit TU 15 mü | 

RS 90, CD 95 RS90, CD90 RS 90, CD 90 C 1500 C 2500 

PSP 45 PSP 15 PSP 45 | 
3 


FaLa i 


SABA Hifi-Turm TU 15 Vorio 








SABA HiFi-Turm TU 45 Vario 











verstellbare Fachböden machen 
ihn so variabel, Schallplatten- 
och mit 2 Metallbügeln. Bei 
Anderung des Aufstellortes oder 
beim großen Hauspufz ist der 
TU 15 auf seinen Laufrollen selbst 
von zarten Frauenhànden leicht 
beweglich. 


Male: 48,5 x B] x 40 cm 
BxHxT 





ferfarben, nußbaumfarben 





Ausführungen; braunmetallic, kie- 








TU45mit ` TU45mt — TU45mh TUAS mit ducc ae 

System 280 RS 90, CD 90 RS90 CD90 8550 С ee 

PSP 280 PSP 15 PSP 45 PSP 15 De 
SABA TU 15 —— SABA TU 45 
Für alle Audio- und Video- Poßgenau fürs SABAVario- 
Geräte bis zu 44 cm Breite, 3 Concept. Mit 3 verstellbaren 


Fachböden und Schallplatten- 
fach (2 Metallbügell. Auf Leicht- 
laufrollen zum bequemen Ändern 
des Aufstellörtes. Als Staubschutz 
eine längsgeteilte Doppeltür 
über die gesamte Vorderfront, 
waitóffnend mit 180°-5charnie- 
ren. Oben Glasabdeckung mit 
Arretiermöglichkeit. 


Male: 48,5 x 89 x 44 cm 
BxHxT] 
Ausführungen: braunmetallic, 


eicheftarben 
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SABA Stereo-Studio RPC 1400 kupfermetallie 


ба 





Ein Klassiker - 


immer noch aktuell. 


Die kompakte Sterecanlage im 
klassischen Aufbau mit Runktunk- 
teil, Cossettenlaufwerk und Flat- 
tenspieler als kompakte Einheit. 
Dozu # Lautsprecherboxen. 


3 Wellenbereiche ШКМ Stereo, 
MW und DN) auf großer Skala 

mit 2 Skalenzeigern. LED-Stereo- 
kontrolle. 2 x lO Watt Spitzenlei- 
stung. Getrennte Klangregler für 
linken und rechten Lautsprecher. 


Cassettenteil für Normalbànder 
mit Tastenbedienung. Halbauto- 
matiscner Plattenspieler mit Rie- 
menantrieb. Tonarmlift und 

automtische Endabschaltung. 2 


Geschwindigkeiten. Pitch-Control 


mit Stroboskopanzeige. Für alle 
handelsüblichen Schallplatten 
geeignet. 


In Technik und Design dazu pos 
send 2 Boxen mit Breitband-Lout 
sprecher-System und festmontier- 
tem Anschlußkabel. 


Maße: Gerät 515 x 15,5 x 365 | 
cm BxHxT], Boxen 24 x 32 x]! 
cm IBxHxTI 
Ausführungen: champagner, 
kupfermetallic 







Portable „Doppeldecker” mit 
2 Cassettenlaufwerken. 


En Radio-Cassetten-Portable 
URW/Stereo, MW, DW, ein- 
gebaute Antennen) mit abnehm- 
boren 2-Wege-Boxen, 2 x 10 
Watt Musik-Spitzenleistung, 
regelbaren Tiefen und Höhen 
sowie Cassettendoppeldeck. Da 
it Aufnehmen, Wiedergeben, 
Überspielen und Neuordnen auf 
den Bändern immer ein voller 


Da beiden Cassettenlaufwerke 
ntleichtgangigen Tipptasten 
lof touch! sind für Normal- und 
Chombänder geeignet. Auto- 
ašsche Aussteuerung IPegelan- 
gel über 5stufige LED-Kette. 
Milautomatic Stop. Tape 1 für 
Wiedergabe, Tape 2 für Aufnah- 
Bound Wiedergabe. Wieder- 
«gie von 2 Bandern gleichzeitig 





und nacheinander möglich! 
Mikrofone sind eingebaut. Pfeif- 
stárungen bei Aufnahme von 
MW und DW verhindert ein 
3stufiger Beat-Schalter. 


DIN-Anschlüsse für externes 
Stereo- oder Mono-Mikrofen, 
Plattenspieler Ikrist.| oder eine 
andere Tonquelle. Kopfhörer- 
buchse IStereol, 


Versorgung 220 Volt oder 8 Bat- 
terien ПЕС R 20), 


Mohbe: 585 x 21 x 16 cm 
BxHxT} mit Boxen 


Gewicht : t: 3, = ka 


: bronzemetallic 





SABA Radio-Cossetten-Portable РСР 580 Stereo 


Radio-Cassetten-Portables 








Radio-Cassetten-Portables 


SABA Radio-Cassetten- 


Portable REP 640 Stereo 


Die Cassetten-Portables mit 
,Musik-PS" nach Wunsch. 


Beliebt bei jung und alt. Bewährt 
als universelle, zweite Stereo- 

Anlage daheim. Auf Gartenpar- 
tys und in privaten Keller-Discos. 


SABA RCP 640 Stereo 

2x20 WattMusik-Spitzenleistung 
sorgen für StereoYolldampf! Ob 
aus dem Rundfunkteil ШКУ 
Stereo, E MW, W! oder vom 
Band Normal, Chrom тета!) 


Radio mit eingebauten Anten- 
nen, Sstuliger-LED-Sienelanzeige 
und schaltbarer UKW-Scharfab- 
stimmung JARGI. Rleilstärungen 


bei Cossettenaufnahme von KW, 


MM und D verhindert der 


Beat-Schalter, Abrmehmbarae.Laut- 


sprecherboxen mit 2:VVege- 
priis. Höhen und Tiefen regel- 
bar. 


бб 


Robustes Cassettenlaufwerk Lech 
 Jouch! mit automatischer Aus- 
steuerung und Sstuliger-LED- 
Anzeige. Vollautomatic-Stop. 
Solonauinahme.[OTRI, Bond- 
zühlwerk, Mithörmöglichkeit bei 
schnellem Vor- und Rücklauf. 


-2-eingebaute Mikrofone. 


Anschlüsse für Stereo-Kopfhörer, 
Tonbandgerät, Cossetten-Recor- 
der, Plattenspieler Imagn.), 
Mikrofone. 


Stromversorgung 220 Volt oder 8 
Batterien ПЕС R 201, extern 12 V 
DC möglich. 

Мађе: 51 х 24 x 15 cm (BxHxT 
mit Boxen 

Gewicht 5 kg 

Ausführung: bronzemetallic 





SABA RCP 620 Stereo 
Kompakt und handlich. Mit 3- 
Band-Radio (UKW Stereo, MW. 
DAT, Teleskop- und Ferritantenne. 


Abnehmbare Boxen (2:35. V Vatt 


Musik-Spitzenleistung, 2-VVegs- 


System! Klangreglar. 


soft-Ipuch-Cassettenlautwerk 
[Normal Chroml und automa- 
tische Endabschaltung bei allen 
Funktionen [Vollautomatic Stopl. 
Schalter zur Unterdrückung von 


‚Pfeilstörungen bei Aufnahmen 


von MW und DW. Automatische 
Aussteuerung. Mith&ármàalichkeit 
bei Aufnahme, schnellem Vor- 
und Rücklauf. Anschlüsse für Ste- 
reo-Kopihärer, Mikrofone, Ton- 
bandgerät, Cassetten-Recorder, 
Plattenspieler (Kristalll. 


Stromversorgung 220 Volt oder ó 
Batterien ПЕС R 14], 





САВА Radio-L.ossetlen- 
Portable SC P 520 Stereo 


Мае: 43,5 x 13 x 14,5 ст 
BxHxT] mit Boxen 


Gewicht: 2,7 kg 
Ausführung: bronzemetallic 





SABA RCP 570 Stereo 
Portable mit Doppel-Cossetten- 
System und vielen Aufnahme- 
und Wiedergabemöglichkeiten. 
Rundfunkteil UKW Stered, MW, 
LW. Abnehmbare Lautsprecher- 
boxen [2 x 5 Wal Spitzen- 
leistung, 2-Wege-System) für 
besseren Stereoklóng. Getrennte: 
Tiefen- und Hàhén-Regler, einge 
baute Antennen. 


Cassettenldufwerke mit Soft- 
Touch-Bedienung für Normal- 
und Chfom-Bànder. Automati- _ 
sches/Programm-Suchsystem zum 
Auffíinden, Überspringen oder 
Wiederholen von Musiktiteln 


mmm 


БАВА Radio-Cassenten- 
Forlabla ВСР 570 Sterec 





ARSI Bandzàáhlwark, Vollauto- 
так Stop, 2 eingebaute Mikro- 
lone. Anschlüsse für Stereo-Kopf- 
hyer, Mikrofone, Plattenspieler 
kist), Tonbandgerät, Cossetten- 
Recorder. ; 


siremversaoraung 220 Volt oder 8 
бойепегиПЕС R 20). 


Мода 58,5 х2] x WW cm 





САВА ВСР 535 Stereo 

En starker Disco-Sound [2 x 4 

Wallopitzenleistung) und stets 

w Melle. Radio mit UKV 

yereo und MW, eingebaute 

Anennen. Abnehmbare Laut 

güecherboxen (Breitband 
emt Klangregier, 2 LED: 

ШЕ zur genauen Senderab- 








stimmung und schaltbare UKW. 
Schartabstimmung (АБС. 


Cassettenteil mit automatischer 
Aussteuerung, LED-Aufnahmean- 
zeige, Bandzählwerk mit Rück- 
stelliaste, Schalter zur Verhinde- 
rung von.Bleilstörungen bei MWY- 
Aufnahmen. 2 eingebaute Mikeo- 
fone. 


Anschlüsse für Stereo-Kopfharer, 
Mikrofone 1 x Stereo, 2 x 
Mono), Plattenspieler Ikrist.), Ton- 
bandgeràt oder Cassetten- 
Recorder. 


Stromversorgung 220 Volt oder 
ó Batterien ПЕС R 20. 


Mobe: 51,5 x 18 x 11,5 cm 
(Bx H xT] mit Boxen 
Gewicht: 3,0 kg 
Ausführung: bronze 





SABA Radio-Cossetten- 
Portable REP 535 Stereo 





Radio-Cassetten-Recorder 





SABA Radio-Recorder ЕСЕ 980 Stereo 


SABA's tragbare „Formel 1". 


Das Riesen-Recorder-Angebot 
von SABA erfüllt alle Ansprüche 
puncto Leistung, Ausstattung, 


Gróbe und Preis, 


SABA RCR 980 Stereo 

Mit UKW/Stereo, KW, MW, LWW 
und Doppel-Cassettensystem. 

2 x 8 Watt Musik-Spitzenleistung 
über 4 Lautsprecher mit 2-Wege- 
Schaltung. Klangregler, Einge- 
baute Teleskop- und Ferritan- 
tenne. 


Beide Cossettenlaufwerke für 
Mormal- und Chrom-Bänder. 
Vielfältige Aufnahme- und Wie- 
dergabe-Möglichkeiten. Ein Spe- 
zn zum Cassetten-L] 





len mit doppelter Geschwindig- 


keit. Scholter zur Verhinderung 


von Pleifstérungen bei Aufnahme 


von KW, MW, LW. Bandzähl- 
werk mit Rückstelltaste. 
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Anschlüsse für Stereo-Kopfhörer, 
Mikrofone, Plattenspieler Ikrist.], 
Tonbandgerät oder Cassetten- 
Recorder, 


Stromversorgung 220 Volt oder ó 
Batterien ПЕС R 201. 


Moe: 49 х 23,5 x 13,5 IBxH x TI 
Gewicht; 4,2 kg 
Ausführung; bronzemetallic 


SABA КСЕ 560 Stereo 
att Musik-Spitzenleistung 
von U /Stereo, MW, IV oder 
Cassette, Stereo: diu 
2x2l Gebees 2 ein: ein- 
aler Aikrolone, Teleskop- 


und aitan ne. 





Robustes Cossettenlaufwerk mit 
Drucktasten. Soft- Eject- -Lassetten- 
lach. Bandendebschaltung, 
Bond &hlwerk. Schalter zur Ver- 





hinderung von Pfeilstárungen bei 
Aufnahme von MW und DW. 


Anschlüsse für Stereo-Kopfhórer 
und externes Mikrofon. Stromver- 
sorgung 220 Volt oder ó Batte- 
rien ПЕС R 14]. 


Mabe: 42 x 18 x 8,5 cm [BxHxT 


Gewicht: 2,4 ko 
Ausführung; bronzemetallic 


SABA RCR 540 Stereo 
4M Vellenbereiche IUKW /Stereo, 
KW) MW, IWI,4-lauisprecher 









und. ан Musik- Spitzenlel- 
stung. Da läßt's sich hören. 


Drucktasten-Cassettenlaufwerk 

mit automatischer Aussteuerung. 
Mithörmöglichkeit bei Aufnahme. 
Pinaeboutes-Mikeolon, Automa» 


chalter für nee Stereo/ 
Mono bei UKW und Frequenz- 





Umschaltung gegen-Pheifstáur 
gen bei Aufnahmen von KW, 
MW und LW. 


Anschlüsse für Sterec-Kopfhée 
externes Mikrofon. 


Stromversorgung 220 Volt, ó Bà 
terien ПЕС Ё 201 oder exter, 
Netzteil I? Vol, 


Maße; 45 x 20,5 x em 
Gewicht; 2,7 ko 
Ausführung: bronzemetallic 


SABA RCR 520 Stereo 
Unser Kleinst-Stereo-Recorder, ` 
Radio mit UKW/Stereo, MW, ` 
eingebaute Anten nen, Zur 
Jedes Spitzen sung und 


-Lautspre- 
chern. 


Cassettenteil mit Drucktasten, 
autom atischer Aussteuerung u 


ers beggen 










= SABA Rodio-Recorder RCR 540 Stereo 


| SABA Rodio-Recorder RCR 560 Stereo 


T eschlusse für Kopfhörer, Plat- 
T spieler (Kristalll, Tonbandge- 
| (W Cassetten-Recorder. 


- Bhemversergung 220 Volt oder 
| Botlerien ЕС 14). 


Malle: 35,5 x 15 x 8 cm 
BxHxT 

Gewicht: 1,75 kg 
| Ausführung: bronzemetallic 





ЅАВА Radio-Recorder RCR 520 Stereo 


ó? 


| Radio-Cassetten-Recorder 
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In jeder Klasse Spitzenklasse! 


SABA beweist es mit diesen 
Radio-Recordern. Spitzenleistung 
durch modernste Technik und 
ihren Preis, 


SABA RCR 480 Stereo 
Hörenswert = mit 2 x 6 Won 
Spitzenleistung über 2 x 2 laut- 
sprecher! UKW Stereo, KW 
MW, DW. Sender-Esinabsiim- 
 munge«unda.Aulnahme-Pagel-über 
.stufige-LED- Kette. Teleskop- und 
Ferritantenne. Netz- oder Batte- 
riebetrieb. LED für Batteriekon- 


trolle und Stereo. 


Cassettenlaufwerk mit Autematic- 
Stop bei Aufnahme und Wieder- 
gabe. Eüeblormal-„und-Chrom- 
bänder. 3stelliges Bandzählwerk 
mit Rückstelltaste. Frequenz- 
Umschalter gegen-Pleilstörungen 
bei Aufnahme von KW; MW, 
DA 2 eingebaute-vlikrofone. 


Z0 


Anschlüsse: Stereo-Kopfhàrer, 

2 Mikrofone, 7 externe Lautspre- 
cher, Plattenspieler (kriet. L Cos- 
seten- oder Tonbandgeräf, 


Mole: 44 x 24,5 x 12 cm 
IBxHxTI 

Gewicht: 3,7 kg 
Ausführung: bronze 


5ABA RCR 450 Stereo 

Mit leichtem Tastendruck ist 
normaler Stereoton über 2 x 2 
Lautsprecher in Roumklang ver- 
wandelt. 


Schaltbar sind: Stereo-Breit, 
Stereo und Mono bet 2 x 3. VVatt 
Spitzenleistung. UKW Stereo- 
Kontrolle über LED. Wellen- 
bereiche: UKW Stereo, MWY, 
LW, Antennen eingebaut. 


Soft-Ejekt-Cassettenfach iar- 
mal-Cassettenl. Bandzählwerk, 


x Fa oker uma E Ë 


r B ZC E E CE 


II 
] 


IL 
HIM. a 
š 


расе Sound 
slereo Syslem 


Autematic-Stop bei Aufnahme 
und Wiedergabe. Frequenz- 
Umschalter gegen.Pieilstörungen 
bel Aufnahme von MW und DW. 
Aulnahmekontrolle-über.LED. 


eingebaute-Mikrolone. 


Netz- oder Ratteriebetrieb. 
Anschluß für Stereo-Kopfhörer 
und Mikrofon. 


Male; 42 x 13 x 8,5 cm (Bx H x TI 
Gewicht: 2,4 kg 
Ausführungen; rot, schiefermetallic 
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SABA ЕСК 445 
Graphic Equalizer für das indivi- 
duell einstellbare Klangerlebnis! 


LUKW Stereo, МУУ und DV. 
Teleskop- und Ferritantenne. LED- 
Anzeigen für UKW Stereo und 
Batteriekontrolle, 2.x 2 Louispre- 
cher, 2.x.4. Watt Spitzenleistung. 
2 eingebaute-Mikrotone. 


Soft-Touch- Cassettenteil [ormal- 


und-Ghrarm] mit outomatischem 


Stop om Bandende:bei allen 
Funktionen. Ereguenz-Umscholter 
gegen-Pfeilstörungen bei Auf- 
nahmen von MW und D. 
Bandzählwerk. Mithörmöglichkeit 
bei schnellem Vor- und Rücklauf. 


Metz- und Batteriebetrien. 
Anschlüsse für Stereo-Kopfhórer, 
2 Mikrofone, 2 Lautsprecher, 
Plattenspieler krist, (Tonband 
bzw. Cassettel. 
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habe: 43 x 20 x ll em BxHxT] 
Ausführung: bronze 


SABA RCR 345 

Der Preiswerteste von SABA 
Mit UEM, MW, DW und einge- 
bauten Antennen. 1 Watt Spit- 
zenleistung. Klangstarkes Breit- 
band-Lautsprechersystem. 
Automatic-Stop bei Aufnahme 
und Wiedergabe IMormal- 
Cassetten), Integriertes Mikrofon 
für Aufnahmen. 


Metz- oder Batteriebetrieb. 
Anschluß für Kopfhörer, 


Mabe; 28 x 15 x 6 cm [Bx H x T! 
Gewicht: 12 kg 
Ausführung; bronze 





` Für Wellenjäger und Weltenbummler. 


Weltempfänger im Reiseformat. 


Hier hat jeder die große, weite 
Welt im und am Grif. 


SABA Transworld 
V-Band-Radio für Weltempfang. 
Raffinierte Luxusausstattung. Aus- 
gezeichnete Empfangsleistungen 
auf ó x KW Igespreizte Bereiche 
von Il-m- bis 60-m-Bandl, MW, 
IW und UKW, Übersichtliche 
Senderskala, zuschaltbare Fre- 
quenzanzeige, für KW beson- 
ders wichtig! 


Integrierte Digitaluhr mit Ein- 
schlaf- und Nachweckautematik 
sowie Alarmton. Im Display Fre- 
quenzen oder Ortszeit bzw. 
\Weckzeit, LEDs für Tuning und 
Batteriekontrolle. Klangstarkes 
Lautsprechersystem mit Klang- 
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regler. Spitzenleistung 2 Май, 
Teleskop- und Ferritantenne. 


Metzbetrieb über пие сеа 
Netzteil oder Batteriebetrieb. 
Kopfhörsranschluß. 


Moħe: 25 x 115 x 4,5 cm 
IBxHxT! 

Gewicht: 800 д 
Ausführung: bronze 


SABA Transcontinental 
S-Band-Radio mit komfortabler 
Abstimmrolle und sinnvollen 
Gerütedetails. 


2 x KW, MW, DW und UKW 
Übersichtliche Senderskala und 
zusätzlich KW-Feineinstellung. 
Sfach-LED-Tunina. Bei UKW 





ge SABA Transworld 


schaltbare automatische Scharf- 
abstimmung IAFCI. 


Z-Wege-lautsprechersystem: 
Teleskop- und Ferritantenne. 
Netz- oder Batteriebetrieb. 
Kopthöreranschluß. 


Mabe: 28,5 x 18,5 x 9 cm 
BxHxT) 
Ausführung: bronze 


SABA Transatlantic N 
4-Band-Radio mit KW, MM, DV 
und ШЕМУ, 


2 Lautsprecher geben der weiten 
Welt genügend Power. Klang- 
regler, LED für genaue Sender- 
abstimmung. 


Teleskop- und Ferritantenne. 
Netz- oder Botteriebetrieb, LED- 
Batteriekontrolle. Kopfhörer- 
Anschluß. 





es = = 5 SABA Transattantic | 





Maße: 28,3 x 16,8 x 9 cm 


SABA Transeuropa | 
3-Band-Radio mit UKW Mu — 

DA, Ein empfangsstarkes Por _ 
table zum Teschengeldpreis ` - 
Übersichtliche Seriderskala mit ` 
Sendereinstellung über präzise _ 
Abstimmrolle. Guter Klang dureh] 
großes Lautsprechersystem. 





Teleskop- und Ferritantenne, 
Metz- oder Batteriebetrieb, 
Kopfhöreranschluß. 

lobe: 21,5 х 14,5 x 6 cm 
IBxHxTI | 
Gewicht: 850 g 


Ausführung: bronze 
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- Musik die mitgeht. 


Tompact-Sound im Mini-Format. 
‚Musik und Information beim 

| &chlendern, Trekken, Campen, 
едеп — Bei jeder Gelegenheit! 


SABA RX 120 

los hängt an seiner Trage- 

schlaufe: UKW, MW mit guter 

Enplangsleistung, Teleskop- und 

temiantenne, einfache Sender- 

enstellung. Regler kombiniert für 
x lautstárke, Ein/ Aus. Anschluß für 
Ohrhörer. Stromversorgung: 3 x 
15 Volt IIEC ко), 


Doe: 8 x 14,5.x 3,5 cm 
Gewicht: 240 а 

Jusführung: schwarz 

En Überall-dabei-Radio mit 
TOW, MW. Elektronische 
eichsumschaltung ILED- 


nn 
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SABA Radio-Portable RX 122 


Anzeigel. Genaue Sendereinstel- 
lung durch LED-Anzeige. Großer 
Lautsprecher, reelle BOO туу 
Musik-Spitzenleistung. Anschluß 
für Ohrhörer. Stromversorgung: 
Batterien [3 x ІЕС Ról oder ext. 
4 5-Volt-Netzteil. 


Maße: Sx 11 x 3,5 cm 
[B x H x TI 

Gewicht: 400 q 
Ausführung: bordeaux 


SABA RX 132 

3-Band-Radio mit UKW / Stereo, 
MN, LW. Stereo über mitgelie- 
ferten Kopfhörer, Mono über ein- 
gebauten Breitbandlautsprecher. 
1,2 Watt Musik-Spitzenleistung. 
Teleskop- und Ferritantenne. LED- 
Anzeige für Tuning und Stereo. 
Balance- und Klangregler. Ein/ 


SABA Radio-Portable RX 132 






Aus-Drucktaste. Stromversor- 
gung: 4 Batterien ІЕС Ró oder 
ext. ó-Volt-Netzteil. 


Майа: I9 x lx á cm (Bx Hx TI 
Gewicht; 500 g 
Ausführung; bordeaux 



















SABA Radio-Portable EX 120 








Compact-Sound-Geräte 
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„Country, Journey und der [ 
Swinger, das sind Cassetten- Ç 
Mini-Dinger von S und A und B 

und A, von SABA, ist doch klar”! 


Auch in der Compact-Sound- 
Klasse von SABA ist modernste 
Mikroelektronik Trumpf. Für das 
individuelle Musikerlebnis über 
Stereo-Kopfhörer oder mit Mini- 
Akliv-Boxen. 

SABA Compact-Sound 
Journey 2 
Stereo-Cassetten-Recorder mit 
UKW /Sterea-Radio. OTR-Toste 
für Sofartaufnahme; Bandsorten- 
wahl: Normol/Chrom, Metal. 
Automatische Bandendabschol- 
tung. Eingebautes Mono-Mlikro- 
fon. UKW-Antenne im Kopfhörer- 
kabel. Kombinierte LED-Anzeige, 
Batterie-Kontrolle und UKW Ste- 
reo. 
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SABA 
Compact-Sound CAS 3 


ena ESO SOAM, Nido | 
: à арр ETE A 








p 


I є " “| E r, r. — 


en e GU nett Cebra EHEM Mal |, 


Journey 3 


Ke m eg її? Compact-Sound 


Journey 2 


Anschlüsse: Stereo-Kopfhórer, 
5Stereo-Mikrofon oder 2 Mono- 
Mikrofone, externes Netzteil 

13 Voll. Batteriebetrieb mit 2 x 
ЕС Е 6. 

Mitgeliefert werden Stereo-Kopf- 
hörer, Tragetasche, Traaegurt. 
Maße: B? x 14,5 x 3,5 cm 
[ВхН х1! 

Gewicht: 370 g 

Ausführung: schiefermetallie 


SABA Compact-Sound 
Journey 3 

Das Stereo-Cassetten-Gerät für 
Aufnahme und Wiedergabe mit 
UKW/Stereo-Rundtunkemptana. 
Für alle Cassettenbänder und mit 





Sofortaufnahme-Taste (ОТЕ, 
Bandendabschaltung bei Auf- 
nahme und Wiedergabe. Mit- 
hörmöglichkeit bei schnellem 
Yarauf und Rücklauf. 

Anschlüsse für Stereo-Kopfhörer, 
Mikrofon (Stereo oder 2 x Mono! 
und externes Netzteil [3 Voll. 
Batterie-Betrieb mit 2 x IEC Е ó. 


Als Grundausstattung dabei: 
Stereo-Kopfhörer mit integriertem 
UKW^-Antennen-Kabel, Trage- 
tasche, Tragegurt. 

Mabe: 8,9 x 14,5 x 3,5 ст 

IBx HxTI 

Gewicht; 370 o 

Ausführung: bordeaux 


SABA Compact-Sound 







SABA Compact-Sound 
Swinger 3 

Ein Stereo-Cassetten-Abspiel- 
gerät mit: gewahnter Bedienung 
und zusätzlicher Autoreverse- 
Funktion. Die Umkehreinrichtung, 
die das Cossettenwenden ver- 
gessen labt und selbst Douer- 
betrieb möglich macht, Geeignet 
für alle Bandsorten. LED-Balterie- 
anzeige. 


| 


Anschlüsse für Stereo-Konfhörer | 
und externes Netzteil (3 Voll. 
Batterie-Betrieb mit 2 x IEC Ró, 
Zur Ausrüstung gehören Stereo- 
Kopfhörer, Tragetasche, Trage 
gun. 

Mabe: 88 x 14 x 3,3 ст 
IBxHxTI 

Gewicht: 250 g 

Ausführung; bordeaux 
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Compact-Seund CAM 
L 
: 
d 4 
ы | D SABA Compact-Sound 
ago Ret = ” Country 3 
SABA Compact-Sound 
Swinger 3 
ЗАВА Compact-Sound ideale Ergänzung für alle SABA SABA Compact-Sound CAM 3 
3 Compact-Sound-Geràte, Stereo- In diesen Mini-Aktiv-Boxen steckt 


Stereo-Cassetten-Abspielgeràt 
mit Autoreverse-Funktion und 2- 


Bond-Radio [UKW Stereo, MW, 


Farritanterine im Gerät, UKW- 
Antenne im Kapfhérerkabel. Für 
alle Bandsorten. Einhandbedie- 
nung des robusten Cassetten- 
laufwerks mit ergonomischen 
Funktionstasten. Batteriebetrieb 
mit 2 x EC R ó. Anschluß für 
axternes Netzteil [3 Volt. 


Ma dabei sind Stereo-Kopfhörer, 
Tragetasche, Tragegurt, 

Mabe: 8,8 x 14,5 x 3,5 cm 
BxHxT] 

Gewicht; 380 g 

Mstühruna: bordeaux 


SABA Compact-Sound CAS 3 
Mini-Aktiv-Lautsprecher mit ent- 
"rechendem Anschlußkabel. Die 


ton mit 2 x 2 Walt Musik-Spit- 
zenleistung. Für Batteriebetrieb 
4 xIEC Réi oder Stromversor- 

gung über externes Netzteil 

{б Volt] pro Lautsprecherbox. 


Verstärker in der Box schaltet 
sich nur ein, wenn Tonsignal vor- 
handen. Bei Pausen von mehr als 
30 Sek. automatische Rückschal- 
tung auf Bereitschaft [Standbyl. 
Das spart Strom. Ohne Strom- 
quelle kónnen die Mini-Aktiv- 
Boxen - natürlich nicht so laut- 
stark - auch wie normale Laut- 
sprecher ,passiv" benutzt wer- 
den. 


aba: 7 x 10,9 x 8,8 cm 
[Bx H xT) je Box 
Gewicht: 460 q je Box 
Ausführung; bordeaux 


noch mehr Power. 2x5 Watt 
Musik-5pitzenleistuna aus jedem 
SABA-Compact-Sound-Gerät! 
Getrennte Höhen- und Tiefen- 
regler an jeder Box. Da werden 
selbst Meine" ganz groß 

4 Batterien ІЕС R 14 oder exter- 
nes Netzteil (6 Voll! pro Box. 


Stromsparschaltung wie bei 
CAS 3 mit automatischer Rück- 
schaltung auf Bereitschaft nach 
ca. 60 Sek. Dazu LED-Blinker im 
Rhythmus des Tensignals. 


Fossendes Anschlußkabel für 
jede Mini-Aktiv-Box CAM 3 wird 
mitgeliefert. 

Mabe: 9,5 х 15,5 x 8.7 ст 
[BxHxT je Box 

Gewicht: 550 q je Box 
Ausführung: bordeaux 
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Uhren-Radios, Radios 








web sanadweib 


SABA mini clock 5 


zedergrün bordeaux 


Einen wunderschónen guten 
Morgen und eine gute Nacht. 


Radio-Clocks von SABA holen 
Sie ganz sanft mit leiser Musik 
aus Ihren Träumen, damit jeder 
Morgen schön für Sie beginnt. 
Und zur outen Nacht haben 
SABA-clocks eine Einschlafauto- 
matik. 


SABA mini clock 5 

Der zierliche Radio-WVecker im 
Mini-Format. Auf Reisen bequem 
mitzunehmen. UKW, MW, einge- 
baute Ferritantenne und ШКМ 
Schnurantenne. Lautsprecher mit 
Frontabstrahlung. 


4stellige, rote 24-Stunden-LED- 
Anzeige mit großen Ziffern für 
Uhrzeit und WVeckzeit, Wecken 
per Radio oder mit Radio und 
Signal. Nachweckautomatik 
Ig-Minuten-Intervall! und bis zu 


7б 


2 Stunden regelbare Einschlaf- 
automatik. 


Übersichtliche, out lesbare Funk- 
tionsbezeichnungen, 


Stromversargung 220 Volt, 
Gangreserve bei Netzausfall 
[?-/alt-Batteriel. 

17,5 x 7,5 x 12,5 cm 
(BxHxTI 
Aust 


zit wei — 


SABA compact clock 5 

Mit UKW- und MMW-Radioteil im 
getälligen Design. Eingebaute 
Ferritantenne und Schnuran- 
tenne. Grober Breitband-Laut- 
sprecher, 


Astelligss, rotes 24-Stunden-Dis- 
play für Uhrzeit und VWeckzeit 





n; bordeaux, anthra- 


anthrazit 


mit 15 mm hohen Ziffern, Hellig- 
keit regelbar. Wecken durch 
Radio oder Signal. Nachweck- 
automatik im F-Minuten-Intervall, 
Einschlafautomatik bis zu 2 Stun- 
den programmierbar. Übersicht- 
liche, qut lesbare Funktionsbe- 
zeichnungen. 


Stromversorgung 220 Volt, 
Gangreserve bei Netzausfall 


durch 9-Volt-Batterie. 


Maße; 215 x 5 x 13,5 em 
[Bx H x TI 
Ausführungen: bordeaux, zeder- 


grün 


SABA logic clock H 

Kompaktes Uhrenradio mit ver- 
blüffend einfacher, direkter Zeit- 
einstellung über Stunden- und 
Minuten-Tasten. Einschlaftautoma- 
tik. Nachweckautomatik mit 4- 


SABA 
logie dock H 


Minuten-Intervall. Weecken mit 
Radio oder Signal. 4stellige, 
grobe Anzeigen. Getrennte 
Anzeigen für Uhrzeit/Weckzeitl 
Für Uhrzeit in grün, für Weckzeii 
orangefarbig. Helliakeitsregler. 
Radio mit UKW und MW. Ferrit- 
antenne und Schnurantenne. 
Stromversorgung 220 Volt. 
Gangreserve [2 x IEC R 6) bei 
Netzausfall. 


Мађе; 26 x 65 x 14 cm (BxHxT 
Ausfohrunaen: anthrazitmetallic, 
sandwetib 


| SABA 
B compact clock 5 


SABA compact clock E 
Ein erfolgreiches Modell für 


Coen Geld. UKW, MW, IW 
l fmit- und Schnurantenne. 4stel- 





lige Digitalanzeige für Uhrzeit 
und Weckzeit. WVecken mit 
Musik oder Musik mit Alarmton. 
Einschlaf- und INachweckauto- 
matik sowie Leuchtzeichen für 
Weckberaitschaft. 


Stromversorgung 220 Volt. 
Gangreserve bei Netzaustall 
durch 9-Volt-Batterie. 


Mode: 24 x 544 x |ó cm BxHxT 


P Ausführungen: anthrazit, braun, 
weil 





SABA Donau 5 

Rundfunkgerät in elegantem 
Gehäuse mit UKW, MW, DW, 
KW und übersichtlichen Bedie- 
nungselementen. Z Watt Spitzen- 
leistung. Klangregler. Gute Emp- 
tangsqualitàt, Ferritantenne ein- 
gebaut, UEW-Schnurantenne 
liegt bei. DIN-Buchse wahl- 
weise tür Tonbandgerät, Casset- 
tendeck oder Plattenspieler IKri- 
stalll. Stromversorgung 220 Volt. 


Male: 48 x I2 x 15 ст [BxHxT] 
Ausführungen: nußbaumfarben, 
sandweib 


SABA Donau 5 
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Wir wollen, 
daß Sie gut 
beraten werden. 


Und deshalb darf Ihnen nicht 
jeder SABA-Produkte verkaufen. 
Sie finden SABA nur im Fach- 
handel - im anerkannt quten, 
leistungsfähigen Fachgeschäft 
und in den Fachobtellungen der 
groben VWarenhauser. 


Im Fachhandel finden Sie Ihre 
Partner, die unsere hohen 
Ansprüche erfüllen und Ihren 
berechtigten Erwartungen ent- 
sprechen. Асгат 
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nd so soll es bleiben, denn 
Gualität ist uns Verpflichtung. 
Nicht nur heute und morgen, 
sondern auf lange Sicht . . . 


SABA GmbH - Postfach 20850 + 7730 VS-illingen 
Sofern nicht ausdrücklich angegeben, ist Zubehör im Preis nicht enthalten. 
Anderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland. 979 013 


